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まをしお使いいたた < ためし 


お使いになるちへの危害\財産への損害を未然に防ぎ\安全に正しくお使いいただくためのを意事項を記載しています。ご使巧の際には、必す 
記載事項をお守りください。 

■警告およびを意表示 


危険 

この表示のを意事項を守らないと、死 t または重傷を負う危険が生じます。 

A 警告 

この表示のを意事項を守らないと\死こまたは重傷を負うことがあります。 

ミ主意 

この表示のを意事項を守らないと\けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。 


■絵記号の意味 

禁止 

指示を守る 



A 危険 

0 本製品を修理-改造-分解しない 

乂災や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。 


A 警告 

0 雷が鳴り出したら、本製品や電源ケーブルには触れない 
感電の原因になります。 

0 めらしたり\水気の多い場所で使わない 
乂災-感電の原因になります。 

■お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使巧は、特にごを意ください。 

■水の入ったもの（コップ、花びんなど）を上に置かないでください。 

0 故障や異常のまま、つながない 

本製品に故障や異常がある場合は\必すつないでいる機器から取り外してください。 

そのまま使うと、乂災-感電-故障の原因になります。 

〇 本製品の取り付け\取り外し、移動は、必すパソコン本体■周辺機器および本製品の電源を切り\コンセントからプラグを抜いて 
から行う 

電源コードを抜かすに行うと、感電の原因になります。 

〇 煙がでたり、変なにおいや音がしたら、すぐに使うのを止める 
そのまま使うと乂災-感電の原因になります。 

0 本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かない 
乂災の原因になります。 
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•電源 （ AC アダプター-ケーブル-プラグ）について 

0 AC アダプターや接続ケーブルは \ 添付品または指定品のものけを使わない 
ケーブルから発煙したり乂災の原因になります。 

0 AC 1 OOV (50/60HZ) じ(外のコンセントにつながない 
発熱、乂災の恐れがあります。 

0 ケーブルにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ■押しつけ■加工などはしない 
乂災、感電の原因になります。 

0 ゆるいコンセントにつながない 

電源プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントにはつながないでくだ 
さい。発熱して乂災の原因になります。 

0 電源プラグを抜くときは電源ケーブルを引っ張らない 

電源プラグを持って抜いてください。電源ケーブルを引っ張るとケーブルに傷が付き\ 乂災や感電の原因になります。 

0 添付の AC アダプターや接続ケーブルは\他の機器につながない 

添付の電源ケーブルおよび AC アダプターは本製品専巧です。他の機器につなぐと\ 乂災や感電の原因になります。 

© 煙が出たり\変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントからプラグを抜く 
そのまま使うと乂災-感電の原因になります。 

0 じゆうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチ□ールなど、保温■保湿性の高いものの近くで使わない 
乂災の原因になります。 

0 熱器具のそばに配線しない 

ケーブル被覆が破れ、乂災や感電、やけどの原因になります。 


/ K ミ主意 


0 本製品を踏まない 

破損し\けがの原因になります。特に、小さなお子様にはごを意ください。 

0 長時間にわたり一定個所に触れ続けない 

本製品を一定時間使うと、本製品が熱く感じる場合があります。 

安全設定機関の仕様に準拠するように設計されていますので、適切な使巧環境で安全面での問題は起こりません。 
ただし、長時間にわたり一定個所に触れ続けると、低温やけどを起こす恐れがあります。 


•電源 （ AC アダプター-ケーブル-プラグ）について 
人が通行するような場所に配線しない 

足を引っ掛けると、けがの原因になります。 
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使用上のごを意 


使巧上のごを意 


本製品は精密機器です。突がのが障等の理由によってデータが消失する場合があります。万が一の場合に備え、定期的にレ X ッ 
クアップ J を巧ってください。 

薛社では、いかなる場合においても記録内容の修復-復元-複製などはいたしません。 

また、何らかの原因で本製品にデータ保存ができなかった場合、いかなる理由であっても一切その責任は負いかねます。 


バックアップとは 


ハードディスクなどに保をされたデータをずるために、別の記憶媒体（ハードディスク、や BD ■ DVD メディアなど）にデータの複製を作成することをいいます。外付ハードディス 
クなどにデータを移動させることは「バックアップ」ではありません。 

同じデータカでか所にあることではじめて「バックアップ」をした事になります。万一、故障や人為的なミスなどで、一ちのデータが失われても、残ったちのデータは使えるので安 
むです。不測の事態に備えるためにも、ぜひバックアップを行ってください。 

本製品では、巧のソフトウェアでバックアップを行うことができます。一 Sync with、EasySaver 3 LE 
※ソフトウエアは、弊社ホームぺージからダウン□—ドできます。 （http://www.iodata.jp/kaiteki) 


•本製品内蔵ハードディスクは\ FAT 32 でフォーマットされています。本製品を\ USB 接続モード時にフォーマットしないでください。 

フォーマットを行う場合は、必す LAN 接続モードで行ってください。 

•本製品は\ USB 接続 • LAN 接続に対応しています。 USB 接続モードと LAN 接続モードを同時に使うことはできません。 

• USB 接続- LAN 接続を切り替える場合は\本製品の電源を切り、ケーブルをつなぎかえる必要があります。 

• USB 接続モード、 LAN 接続モードの両ちで同じフォルダーを使用したい場合は、 LAN 接続モードでユーザーに巧し、フォルダーの共有設定 
を行う必要があります。 

•本製品はハードディスクの中にサポートソフトが入っています。フォーマットを実行するとサポートソフトも消去されます。 

フォーマットを行った場合は、弊社ホームぺージ ( http :// www . io お I ね. jp / lib /) からサポートソフトをダウン□-ドしてくださし、。 

•設定画面で表示されるハードディスク使用領域と Windows からネットワークドライブに割り当てしてプ□パティから見た使巧領域の値は 
異なります。 

本製品で使巧するファームウェアの表示における仕様で、ハードディスク側には問題はありません。正しい使巧領域は、本製品の設定画面か 
らご確認ください。 

• LAN 接続モードで保をした 4 GB じ(上のファイルは、 USB 接続モードでは読み出すことはできません。 LAN 接続モードで保をした 4 G 目じ(上の 
ファイルは、 USB 接続モードではフォルダーで表示され、読み出しできません。 LAN 接続モードで読み出してください。 

•本製品の電源を入れ直す場合は。電源を切った後、日秒じ(上待ってから電源を入れてください。 

•スタンバイ、休止\スリープ、サスペンド、レジュームなどのパソコンの省電力機能はご利巧いただけません。 

•本製品にソフトウェアをインス I -ールしないでください。 0 S 起動時に実行されるプ□グラムが見つからなくなる等の理由により、ソフトウ 
ェア（ワープ□ソフト、ゲームソフトなど）が正常に利用できない場合があります。 

•操作中（設定の変更やファイルのコピー中など）に本製品の電源を切ったり、ケーブルを抜いたりしないでください。また\停電等で急に本 
製品の電源が切れることが無いようにごを意ください。故障の原因になったり、データを消'失するおそれがあります。 

故障を防ぐために!;(下にご注意ください。 

•本製品はじ(下のような場所で保管-使用しないでください。 

《使巧時/保管時》 

-振動や衝撃の加わる場所-直射日光のあたる場所-湿気やホコリが多い場所-温度差の激しい場所-熱の発生する物の近く（スト 
ーブ\ヒータなど）■強い磁力電波の発生する物の近く（磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など）■水気の多い場所（台 
所、お室など）■傾いた場所■腐食性ガス雰囲気中にに、 H 2 S 、 NH 3\ S 02、 NOX など）■静電気の影響の強い場所 
《使用時のみ》 

■保温、保湿性の高いもののおく（じゆうたん、スポンジ、ダンボール\発泡スチ□ールなど） 

-製品に通気孔がある場合は、通気孔がふさがるような場所 
•本製品は精密部品です。じ(下のを意をしてください。 

■落としたり、衝撃を加えない■本製品の上に水などの液体や\クリップなどの小部品を置かない 
-重いものを上にのせない-本製品のそばで飲食-喫煙などをしない 
•アクセスランプ点灯/点滅中に電源を切ったり、パソコンをリセットしないでください。 

故障の原因になったり\データが消失するおそれがあります。 

参本体内部に液体、金属、たばこの煙などの異物が入らないよラにしてください。 












お手入れについて 

参本体についた巧れなどを落とす場合は\柔らかい布で乾拭きしてください。 

•洗剤でちれを落とす場合は\必す中性洗剤を水で薄めてご使巧ください。 

•ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。 

•市販のクリーニングキツトを使用して \ 本製品のクリーニング作業を行わないでください。故障の原因になります。 

本製品を廃棄や譲ミ度などされる際のごま意 

データ消去ソフト等を利用し \ データを完全消去してください 0 

•ハードディスクに記録されたデータは\ 0 S 上で削除したり\ハードディスクをフォーマツトするなどの作業を行っただけでは\特殊なソフ 
トウェアなどを利用することで \ データを復元-再利用できてしまう場合があります。 

その結果として\情報が漏洩してしまう可能性もありますので\情報漏洩などのトラブルを回避するために\データ消去のソフトウェアやサ 
ービスをご利用し\ただくことをおすすめします。 

ハードディスク上のソフトウェアについて 

ハードディスク上のソフトウェア （0 S \ アプリケーションソフトなど）を削除することなくハードディスクを譲渡すると \ ソフトウェ 
アライセンス使用許諾契約に抵触する場合があります。 

•本製品を廃棄する際は \ 地ち自治体の条例にしたがってください。 


本製品の操作におけるごを意 


■操作中（設定の変更やファイルのコピー中など）に本製品の電源を切ったり\ケーブルを抜いたりしないでください。故障の原因になっ 
たり\データを消失するおそれがあります。 

■本製品を使用中にデータが消失した場合でも\データの補償は一切いたしかねます。故障や万一に備えて定期的にバックアップをお取り 
ください。本製品では\じ(下のソフトウェアでバックアップを行うことができます。 

Sync with . EasySaver 3 LE ※ソフトウェアは、弊社ホー厶ぺージからダウン□—ドできます。 ( http : // www . iodata . j p / kaiteki ) 

■本製品は \ USB 接続- LAN 接続に対応しています。 USB 接続モードと LAN 接続モードを同時に使うことはできません。 

■ USB 接続- LAN 接続を切り替える場合は\本製品の電源を切り\ケーブルをつなぎかえる必要があります。 

■ USB 接続モード\ LAN 接続モードの両ちで同じフォルタ'一を使用したい場合は\ LAN 接続モードで\ユーザーに巧しフォルダーの共有 
設定を行う必要があります。 

■本製品内蔵ハードディスクは\ FAT 32 でフォーマットされています。 

本製品を\ USB 接続モード時にフォーマットしないでください。フォーマットを行う場合は\必す LAN 接続モードで行ってくださし\。 
■本製品を USB 接続モード時にフォーマットしないでください。フォーマットを行う場合は\ LAN 接続モードで行ってください。 

■本製品はハードディスクの中にサポートソフトが入っています。フォーマットを実行するとサポートソフトも消去されます。 

フォーマットを行った場合は\弊社ホー厶ページ ( http :// www . io おね. jp / lib /) からサポートソフトをダウン□ー ドしてください。 

■設定画面で表示されるハードディスク使巧領域と Windows からネットワークドライブに割り当てしてプ□パティから見た使巧領域の値 
は異なります。本製品で使用するファームウェアの表示における仕様で\ハードディスク側には問題はありません。正しい使巧領域は\ 
本製品の設定画面からご確認ください。 

■ LAN 接続モードで保存した 4 GB じ(上のファイルは\ USB 接続モードでは読み出すことはできません。 

LAN 接続モードで保存した 4 GB じ(上のファイルは\ USB 接続モードではフォルダーで表示され\読み出しできません。 LAN 接続モー 
ドで読み出してください。 

■本製品の電源を入れ直す場合は。電源を切った後\日秒じ(上待ってから電源を入れてください。 
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LAN 接続モード時のごを意 


■本製品は、 DHCP サーバーがある環境では\自動的に DHCP サーバーより IP アドレスが割り当てられるため\本製品の IP アドレスを 
設定する必要はありません。ただし、 DHCP サーバーのない環境（パソコンにそれぞれ固定の IP アドレスを設定している環境）では\ 
ネットワークに応じた IP アドレスを設定する必要があります。 

■本製品は□一カルネットワーク上でご利用ください。本製品にグ□ーバル IP アドレスを割り当て\直接インターネットに公開すると非 
常に危険です。ルーターを設置するなどして、インターネットから攻撃を受けないようにするなど、お客様にてセキュリティ確保を行っ 
てくださし、。 

■同じネットワークに本製品を複数台導入する場合は、本製品の [ IP アドレス]を別のものに変更する必要があります。 

■複数のパソコンを接続する場合は、ハブ(ルーターなど）が必要となります。 

■無線 LAN で接続する場合は、無線 LAN アクセスポイントと無線 LAN アダプターを接続したパソコンが必要となります。 

■ LAN 接続モードでご使用の場合は\本製品の時刻を正しく合わせておく必要があります。インターネットに接続可能な環境で\起動時に 
サーバーと同期する設定でのご使用をおすすめします。 

ネットワークで共ちする場合のを意 

■ファイヤーウォールソフトをお使いの場合\本製品へアクセスできない場合があります。 

その場合、ファイヤーウォールソフト側で、]37〜139番\ 44己蚕のポートにアクセス許可する設定を行ってください。 

■本製品にネットワーク経由で接続の場合、最大同時接続台数は8台です。（ネットワークドライブの割り当ても同様です。） 

同時接続台数が増加するとパフォーマンスが低下します。 

■本製品に保をできるファイルやフォルダー名は、半角2己己文字（全角8己文字）までとなります。 

X 使用する文字によっては\使用可能な文字数が少なくなる場合があります。 

共ち、ユーザーの設定時のミ主意 
■本製品出荷時に、 「 guest 」 というユーザーが作成されています。 

ユーザー 「 guest 」 は、本製品出荷時に登録されているフォルダー 「 disk 」 が共有フォルダーとして初期設定されています。 

ネットワークに接続されてし、るすべてのパソコンからユーザー名： guest で□グインすることにより、 「 disk 」 フォルダーへアクセスする 
ことができます。 

■共有フォルダーへアクセス後、続けて他のユーザーで共有フォルダーにアクセスすることはできません。他のユーザーでアクセスする場 
合は\お使し\のパソコンを □ グオフする必要があります。 

■本製品に作成する共有フォルダーは、ユーザーごとにフォルダーの共有設定を行うことで、各フォルタ'一にアクセスが可能となります。 

ただし、 USB 接続モードでは、すべての共有フォルダーにアクセスできますのでごを意ください。 

■本製品に登録可能なユーザー数は最大16個まで、共有フォルダー数は]ユーザーあたり最大16個までとなります。 

■ユーザー名には数字のみの名称は設定できません。 

■LAN D に K の名前およびワークグループ名は、数字で始まる名称は使巧できません。 

■共有名に、スペースは使用できません。 

■設定時に使巧できる文字や文字数には制限があります。 【文字制限一覧】 （64 ページ） をご覧ください。 


US 目接続モード時のごを意 


■USB 2.0 インターフェイスでの動作は、弊社製 USB 2.0 インターフェイスにおいて確認を行っております。 

その他のインターフェイスとの動作対応については、各インターフェイスメーカーにお問い合せくださし、。 

■USB 2.0 でご使用いただくには、 USB ポートおよび OS が USB 2.0 に対応している必要があります。 

対応していない場合は\ USB 1.1 として動作します。 

■本製品を添付の USB ケーブルでパソコンに接続する場合\ 

右の画面のようなフォルダーおよびファイルが表示されます。 

夕のアプリケーションやフォルダーおよびファイルは消去しなし、でください。 

[ disk ]、 [ bupportbott 」、 [ EasySetup ]、 [Magical i - inder ] 

※本製品を USB 接続モード時にフォーマツトしなし、でくださし、。 

■ USB 接続モードで保をしたデータを、 LAN 接続モードでも使巧する場合は、 LAN 接続モードで、ユーザーごとにデータを保をしたフォル 
ダーの共有設定を行う必要があります。 

■1 ファイルで 4 G 目け^上あるファイルは、保をできません。 

■ USB 接続モード時に、フォーマツトは行わないでください。 

フォーマットする場合は、いったん LAN 接続で接続し、設定画面より行ってください。 


ち前 
曲 disk 

U SupportSoft 
s EasySetup 
网 MagicalFinder 


7 






r 


它ットアップ 
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它ットアップする 


本製品の使いちを還択してくださし、。 


LAN 接続モードで使用する場合 


に asySetup で設定する】 （1] ページ） をご覧ください。 
XEasySetup にて設定するち法です。（初必者向け） 

[Magical Finder で設定する】 （1 5ぺージ） をご覧くださし\。 
XMagical Finder にて設定するち法です。（上級者向け） 


# どちらか一ちのみ行ってください。 

# 「 EasySetup で設定する」と 「Magical Finder で設定する」がありますが、どちらか一ちのみ行ってくださし、。 


US 目接続モードで使用する場合 


[ US 目接続をする場合】に4ページ） をご覧くださし\。 
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(重要)電源を切る方法 



参電源を切る場合にごミま意ください 

動作中に本製品のシャットダウンを完了せすに、電源ケーブルを抜いたり\スイッチ付きタップのスイッチを OFF にするなど 
して電源を切らないでください。故障の原因になったり、データが消'失する恐れがあります。 


# 参長期間使用しない場合 

AC アダプターをコンセントから外しておくことをおすすめします。 


LAN 接続モードの場合 


7本製品前面のに TATUS ] ランプが緑点灯であること確認しま 
す。 


奋级琵蘭围 




前面のラシプが 
点巧ず夏までち巧し 


^ 更お OFF 


3に TATUS ] ランプが消灯し、自動的に電源が切れます。 



電源を切る前に、パソコンから本製品の取り外し処理が必要です。 
[パソコンから取り外す】に5ぺージ） をご覧ください。 
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Easy Set up で設定する 


r 

巧期設定 


USB で接続せす\はじめから LAN で接続して設定する場合は\ 
【Magical Finder で設定する】 （15 ぺージ） をご覧ください。 



A 



ステップ！：セットアップの準備をずる 


4 


本製品背面の [ POWER ] ボタンを押します。 

[ STATUS ] ランプが緑点灯になるまでお待ち < にさい。 


7パソコンがルーターやハブなどのネットワーク機器に接続 
されていることを確認し、パソコンを起動します。 



} トサーや A 7 なだの 
击ツト9ーヴ巧巧 


&策にたちする/た/コリ 



本製品背面 



夕 


本製品添付の USB ケーブルをパソコンと本製品背面の USB 
ポートにつなぎます。 



本製晶お面の USB ポート 



9本製品添付の AC アダプターをコンセントに接続します。 


5 


本製品が認識されると画面が表示されますので、[フォルダ 
一を開いてファイルを表示]を選択します。 

([〇 ロボタンがある場合はクリックします。） 


▼Windows 7 、 Vista の場合 




▼Windows XP の場合 



r ~^ 


このディスクまたはデパイスじは、巧数の桂强の]ンテン’畑言まれてい 
f ‘まも 

Windows が実行する助巧をぷんでください。 


L 厂 LAND 区 K EasySetup — 

こ—」デバイスで提おされけ□ヴラムほ巧 

心ぶ ] ンビュ-如:あるフォルタじ函巧を]ビーする 

づ Microsoft スキけとカイラウ -1' ザ'-ドほ巧 

かづのスライドシ3-をま示する 
LjC* Windows ピウチザと FAX む-アほ用 

^写き(脚刷ウィザードほ巧 I 

• k ◎品 ック 

[ Qk- キャンむレ I 


? 画面が表示されない場合 
コンピューター（マイコ 
• ンピュータなど）から\ 
本製品を開きます。 


▼Windows 7 の例 

HDL-C (F：) 

さき齡 465 GB/465 GB 


1 


1 



































































































ステップ 2 : EasySetup を実巧ずる ステップ3 : LAN で巧続ずる 


7本製品内の [ EasySetup ] をダブルクリックします。 


あ前 

曲 disk 

ぶ SupDortSoft 
I よ EasySetup 
剧 wa 马 icalhinaer 



夕 


[ここをクリツクしてセツトアップ開始します]をクリック 
します。 


パソコンが接続されているネットワーク構成に合わせて最 
適な設定がされます。 



3 


[完了]をクリツクします。 

※設定内容を変更する場合は、[自分で設定]ボタンをクリツ 
クし変更してください。 



4 


しばらく（約] 5秒）お待ちになり\デスクトツプに、下の 
2つのアイコンと [ HDL - C 画面で見るマニュアル】が作成 
されたことを確認します。 







本製品をパソコンから取り外します。 

①画面右下のアイコンをクリツクします。 

© Windows アの場合は、表示された取り外しアイコン 
をクリツクします。 

Windows 7けの場合は、表示された 「 USB 大容量 
記憶装置デバイス」より本製品の表示をクリックしま 


す。 

※複数の機器を接続してし\る場合は、ドライブ文字で判 
断してください。 


▼Windows 7の場合 



▼Windows 7け^外の場合 



? 取り外しができない場合 

起動中のソフトウエアを終了して再度お試しくださし\。 
• ※それでも取り外しができない場合は、パソコンの 

電源を切つてから取り外してください。 


夕 電源を切ります。 

本製品背面の [ POWER ] ボタンを、に TATUS ] ランプが点 
滅するまで長押しします。 



前面のランプが 
点巧ずるまでち押し 


^ 電お OFF 


3 


消灯を確認して、パソコンと本製品背面の US 目ポートから 
USB ケーブルを取り外します。 


本が宙前面 



消灯を巧認して、 
USB ケーブルを取りかず 
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4 


本製品添付の LAN ケーブルを本製品背面の LAN ポートに接 
続し\もう一ちをルーターやハブなどのネットワーク機器に 
接続します。 


BEseiQ ち 

…醒々^ 

""团占 I ' 

nc …で u 、 5 。 g L 

周 H 

ネ祝鄭 巧 

( M ) 

本製品苦面め LAN ボート 

LAN なープル Y 


5 


本製品背面の [ POWER ] ボタンを押します。 

に TATUS ] ランプが緑点灯になるまでお待ちくださし\。 


本製品背面 



っ け^下のような画面が表示された 



忙 asySetup を実行したら選択画面が表示された】 
(76 ページ） をご確認ください。 


け^上で初期設定は完了しました。 

【ネットワークから本製品にアクセスする】（タページ）へお進みく 
ださし、。 
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ネツ K ワークか s 本製品にア 
クセスずる 



デスクトツプ上の [LAN D に K - XXXXXX ] アイコンをダブルクリ 
ツクします。 



? 「LAND に K - XXXXXX 」 アイコンをダブルクリックした 
が\アクセスができない場合 

• [「LAND に K - XXXXXX 」 アイコンをダブルクリックし 

てもアクセスができない】 （83 ページ） をご覧くださ 
い。 


夕 


接続すると左の画面が表示されます。 
(画面は Windows 7の例） 


ューザー名に 「 guest 」 を入力し、 [0 K ] ボタンをクリックしま 
す。 


? 


パスワードについて 

パスワードは入力せすに、ユーザー名のみ入力してく 
ださし、 0 


Windows たキュリティ 
ネジトワークノなフードの入力 

巧に接括するため(防 U ワードを入力してください： LANDISK- 


图 


①入力 


1 guesd 


1 ノロつ-ド 

— r ' 


ドメイシ： IO-PC 
回負佑情巧を記憤する 


I な ロクブン失配ユーザー名を思まできないか、: 
つー ドが P 占違つています. 


②クリック 


1 

|| 0K イ 




▼ 



共有フォルダーの使いち 

共有したいファイルをドラッグアンドドロップなどで\本製品の 
[ disk ] フオルダーにコピーすると\他のパソコンからも共有できま 

す。 



1 

T" • ，A 1 1 a.i 


お 

写再 . jpe ■■ 

画 

ぃ卜か 1 ■ 

1 ■- : ■ LI■ 

j AA 。 1 — 

1 AC - ィ’ ■ 

が f"*" 

■ < わ 

J ■ じ -.- 

* 

> -■ 1 r 


j 




# •本製品の電源は常時入れた状態でご利巧いただけ 
ます。 

参パソコンを再起動してからアクセスする場合には、 
「 guest 」 の入力が必要になります。 


? 毎回アクセス時にパスワードを入力しないようにした 

し、 

• 【毎回 「 guest 」 入力をせす\アクセスができるよう 
にしたい】旧3ページ） をご覧ください。 


共有フォルダーのウインドウが表示されたら、共有フォルダーとして 
使巧できます。 


? 上記手順でアクセスできない 

【2台目じ(降のパソコンから本製品にアクセスする】 
• に1ページ） をご覧くださし、。 
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Magical Finder で 

設定ずる 

XEasySetup で利用できている場合は、本設定を行う必要はありません。 

①設をソフトをインス!ル 
ずる 


7設定に使用するパソコンを起動します。 


夕 


本製品添付の USB ケーブルをパソコンと本製品背面の USB 
ポートにつなぎます。 

XUS 目接続時は、本製品に LAN ケーブルを挿さないでくだ 


さい。 



9本製品添付の AC アダプターをコンセントに接続します。 



4 


本製品背面の [ POWER ] ボタンを押します。 

に TATUS ] ランプが緑点灯になるまでお待ちくださし 


本製品背面 



5 


本製品が認識されると画面が表示されますので、[フォルダ 
一を開いてファイルを表示]を遺択します。 

([0 K ] ボタンがある場合はクリックします。） 


▼Windows ア、 Vis ねの±夏合^ 

巨動き生 

HDL - C ( F ：) 


曰ピクチでに対しては萬に巧の勤巧を斤う 
ピクチでのブプシヨン 

A. リ-邮 1": 

全般のオプション 


可置 S 雛みをみ 


フ徽常蝶 南イルをま 示 


r 麵 


み 




コントじ一/しパネんで巨ぉちをの託巧を表？^一.ます 



▼Windows XP の場合 




このディスクまたは巧バスには、巧数の桂絹の]ンテン，畑含まれてい 
ます。 


Windows び実巧する助巧を遇んでください。 


LANDKK EasySetup 
ー デパイスで提 f 共されたプ□ヴラムほ巧 

心な ] ンビュー如;あるフォルタに画巧を]ピーする 
づが Microsoft スキ ホ过.巧ウィザ‘-ドほち 

口かづのスライドシ3-をま示する 

Windows ピウチヤと FAX ピュ-アほ巧 



? 画面が表されない場合 
コンピューター（マイコ 
• ンピュータなど）から\ 
本製品を開きます。 


▼Windows 7の例 



ち [Magical Finder ] をデスクトツプにコピーします。 


名前 


田 disk 

由 SupportSoft 
み EasySetup 
阿 MagicalFinder 
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ク 


本製品をパソコンから取り外します。 

①画面右下のアイコンをクリツクします。 


② Windows 7の場合は、表示された取り外しアイコンを 
クリックします。 

Windows 7け3か 7) 場合は、表示された 「 US 目大容量記憶 
装置デバイス」より本製品の表示をクリックします。 
※複数の機器を接続してし\る場合は、ドライブ文字で判断 
してください。 


_ ▼Windc 


OWS 7の場合 



▼Windows 7け^外の場合 



? 取り外しができない場合 

起動中のソフトウエアを終了して巧度お試しくださし\。 
• ※それでも取り外しができなし\場合は\ハ°ソコンの 

電源を切つてから取り外してください。 


8 


電源を切ります。 

本製品背面の [ POWER ] ボタンを、 


滅するまで長押しします。 


[ STATUS ] ランプが点 



前面のランプが 
点巧ずるまでち押し 


^ 電ぉ OFF 


9 


消灯を確認して、パソコンと本製品背面の USB ポートから、 
US 目ケーブルを取り外します。 


本が拓前面 



消灯を確認して、 
USB ケーブルを取0かず 


じ(上でインス I -ールは完了しました。タページへお進みくださし、。 
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感本製品をネツトワークに導 
乂ずる 



ネットワーク内のパソコン、ルーター、アクセスポイントな 
どが正常に動作していることを確認します。 


4 


本製品背面の [ POWER ] ボタンを押します。 

[ STATUS ] ランプが緑点灯になるまでお待ち < たさい。 


夕 


本製品添付の LAN ケーブルを本製品背面の LAN ポートに接 
続し、もう一ちをルーターやハブなどのネットワーク機器に 
接続します。 

XLAN 接続時は、本製品に USB ケーブルを挿さないでくだ 


さい。 



9本製品添付の AC アダプターをコンセントに接続します。 



祭 


•電源を切る場合にごミま意ください。 

動作中に本製品のシャットダウンを完了せすに、電 
源ケーブルを抜いたり\スイッチ付きタップのスイ 
ッチを OFF にするなどして電源を切らないでくだ 
さい。故障の原因になったり\データが消失する恐 
れがあります。 


本製品背面 



^デスクトツプ上にコピーした [ MagicalFinder ] を夕'ブルクリ 


ツクします。 


# •Windows XP をお使いで、け^下の画面が表示さ 
れた場合は、[ブ□ツクを解除する]をクリツ 
クしてください。 


m 


ws セキュリティのま巧な普吿 


このブ D クラムモプ日クウし授けますか？ 


図 


を前(が： Magical Finder 

発巧元を)：卜〇 DATA DEVICE-IN。 


[ ブ□ツウオるの i|p 比 


^クリ ツク 

I ッウを招除そる(が|"1~1 


'る (回 I 巧で馆記才る(を ~ 


Windows ファイアウォールで、このプ□クラムでのインターネゥトやネゥトワーウからの巧続のま倍をブ□'クウ 

键錢 黯稱鱗磯普 f 癖 巧合は' ブロ信除することが 


参 Windows Vis ね®をお使いで、け^下の画面が表示された 
場合、[ブ□ックを解除する]をクリックしてくださし\。 
その後[ユーザーカウント制御]の表示がされた場合 
は\ 「続行する」をクリックしてくださし、。 



•Window 7をお使いで、じ^下の画面が表示された場合 
は\ [アクセスを許可する]をクリックしてください。 
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巨 自動で本製品が検索されます。 



? 本製品が検索されない！ 

対処1: 30秒ほど待ってから[情報の更新]ボタンをク 
• リックしてください。 

対処2 : じ(下をご覧ください。 

【困ったときには】 （80 ページ） 


7 本製品の [ STATUS ] ランプの状態を確認してくださし\。 


9 


[ LAND に K の名前][ワークグループ]を確認後、お使い 
のネットワークに合わせた IP アドレスを設定後、 [ OK ] 
ボタンをクリックします。 

X 画面の詳細は次ページを参照してください。 



つークヴループ I WORKGROUP 


LANDKK の IP アドレスの設ミ- 


〔◎た 


:ッ ク^ 


广 IP アドレスホ白が#1に扣 寸るめ) 
(5 -み脚 P アドレスを博うを ): I 

IP アドレスの： 

サブネットマスが皆 
デフォルトザートウバ屯)： 


I ③設定 I 



1 192 . 

. 168 , 

. 0 • 

20 

1 255 . 

.255 • 

• 255 • 

0 

J 





■ このコンピュ-夕 ( DIP アドレス 
ネ。トワーウインターフェイス： 

IP アドレス 
サブネ》トマスな 
デフォルトザートウェイ： 


192 . 168 . 0. 10 

255 . 255 . 255 . 0 


I 元斥 U 0 K ^ ④クリック 


次に、1 ] へお進みください。 


緑点灯のみ 


[IP 設定]ボタンをクリックします。 
次に、8へお進みください。 


緑点灯かつ 
!ホ点ミ威 


「 々|いソ々1 

設定巧能なネットワーク巧 S イスー監 

W /■かか/* 


[H 169.254 .5.39 O0：A0：B0- 1 

LANDISK- 巧 WORICifl が IP 設ち 11^ ブラウヴ | 


発兒 UE デバィス强 p ~ 

10 ‘芭獨の更新 1 


現せのスト切 jit 索が兀了しました。 1 mci 1 



錢 


参ネットワーク内に DHCP サーバーがない場合、 
[ STATUS ] ランプは緑点灯かつホ点滅します。 

ネットワーク内に DHCP サーバーがあるのに緑点灯 
かつホ点滅している場合は、け^下の手順を行ってみて 
くださし、。 

① いったん、本製品の〜 （ に TATUS ] ランプが点滅す 
るまで長押ししてください。） 

② DHCP サーバーが正しく動作していること、本製品 
とネットワーク機器が LAN ケーブルで正しく接続 
されていることを確認します。 

③ [ POWER ] ボタンを押して、再度本製品の電源を 
入れます。 

XDHCP サーノ く一があるかどうかの確認ち法について 
は\ 【困ったときには】 （76 ページ） をご覧ください。 





8 

何も入力せすに [0 ロボタンをクリックします。 




70 

[0 K ] ボタンをクリックします。 


77 

[ブラウザ]ボタンをクリックします。 



7夕 


ユーザー名に radminj を入力し、 [0 ロボタンをクリック 
します。 


(出荷時はパスワードは設定されていません。） 


Windows でキユリテイ 



LANDISK - _のサーノト__に{むーブーるとノなワ 

-ドが必要です- 


書き：このサーパーは、ユーザーるとノロワードをま全ではない方法で 
を信することを要巧: / C います（まをな接ぉを巧ゎなし\^^驾^2；_ 



admin 


[ つい'ノ OK ~ I I キでンむレ I 
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73 

システムの時刻設定を行います。 


①システムの[システム時刻設定]ボタンをクリックし 


ます。 


② [ PC の時刻を設定]をクリック後、[設定]ボタンをク 


リックします。 


※設定ち法は、 〔時刻設定を行う】 （49 ページ） をご 


覧ください。 



LAN DISK のを前 
ワークグルーブを 
管理者を 
設定時刻 
バージョン 


LANDISK - -ご 
WORKGROUP 


2010/10/1817 ： 29;19 GMT 9:00 


1(^^システムをの設定 — J 


バスヮ—ド変を I 

システム B 翰職 J 


クリック 
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▼ [ IP アドレス設定]画面 


LAND に K の基本設定 


LANDISK の名前 


ネットワーク上 （ [マイネットワーク]あるいは[ネットワークコンピュータ]など）に表示される本製品の名称で 
す。 【ミ主意： [ LAND に K ] の名前について】 を参照してください。 

※使巧できる文字には制限があります。 【文字制限一覧】 （64 ページ） を参照してください。 

X 変更する場合は\必すメモしてください。 


ワークグループ 


" ワークグルーブ'はパソコンの''ワークグループ名''と一致しなければなりません。(パソコンのワークグループ名を 
確認してください。） 

ただし、ワークグループの名前が一致していない場合でも本製品にアクセスすることは可能です。 

※使巧できる文字には制限があります。 

〔文字制限一覧】 （64 ページ） を参照してください。 


LAND に K の IP アドレス設定 


IP アドレスを自動 
的に取得する 

ネットワーク内に DHCP サ- 

ーノく一がある場合にチェックします。 


固定の IP アドレスを使う場合にチェックします。 


IP アドレス 

本製品に設定する IP アドレスを入力します。 

※使巧しているネットワークのセグメント （ IP アドレスのグループ)をご確認の上、他の 
ネットワーク機器やパソコンの IP アドレスと重複しないように設定してください。 

次の IP アドレスを 
使ぅ 

サブネットマスク 

パソコンと同じサブネットマスクを入力します。 

画面の[このコンピュータの IP アドレス]欄の[サブネットマスク]と同じ値を入力 
します。 


デフオルトゲートウエイ 

パソコンと同じデフオルトゲートウェイを入力します。 

画面の[このコンピュータの IP アドレス]欄の[デフオルトゲートウェイ]と同じ値 
を入力します。表示されていない場合\入力する必要はありません。 


このコンピュータの IP アドレス 


ネツトワークインターフ 
ェイス 


パソコンのネットワークインターフェイス （ LAN アダプター名など）を表示します。 


IP アドレス 


パソコンの IP アドレスを表示します。 


サブネツトマスク 


パソコンのサブネツトマスクを表示します。 


デフオルト ゲー トウエイ 


パソコンのデフオルトゲートウェイを表示します。通常、ルーターの IP アドレスが設定されています。設定 
されていない場合、表示されません。 


# •[ LAND に K ] の名前について 

本製品は、出荷時設定として製品ごとに [ LAND に K-XXXXXX] の名前が設定されてます。 

(XXXXXX は\ MAC アドレスの下 6 ホ行） 

MAC アドレスは、本製品背面のシールに記載されています。 XMAC アドレスは\ 〇〜9の数字と A 〜 F までの 
アルフアベツトで構成されています。 


[背面 I 


11 1 主 1 势 □□□□□ 

讀凸® ミ戀， □□□□□ 


'だ篇记顷. MACA 。 か， .|[ II L mac アドレスの下 6 打了 」 

1 -卜 1 

1 


じ(上でネツトワークへの導入は完了しました。タページへお進みくださし、。 
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2 台目が晦のパソコンか 
ら本製品にアク它スずる 

アクセスち法は 0 S により異なりますので\下記のご使用の 0 S を参照してください。 EasySetup を使巧せす MagicalFinder を使巧して設定を 
行った場合も\じ(下の手順で本製品にアクセスします。 

- Windows 7からアクセスする（本ぺージ） 

■ Windows Vis ね®からアクセスするに2ぺージ） 

■ Windows XP からアクセスするに3ぺージ） 


Windows 7からアクセスする 



[スタート]をクリックし、[プ□グラムとファイルの検索]を 
クリック後、 「¥¥ l2indisk - xxxxxx 」 と入力します。 

検索された 「 landisk - xxxxxx 」 を遺択します。 

Xxxxxxx は、 MAC アドレスの下6ホ行です。 

〔ミ主意： [ LAND に K ] の名前について】に0ページ） を 
参照してください。 

※本製品の 「 LAND に K の名前」を変更した場合は、¥¥の後 
に変更した名前を入力してください。 


偽を件こ一致ずる項目はありません. 


ADLAN D に K の名前を入力 1 >、 
ます。 

※本製品の [LAND に K の名 
前]を変更されている場合 
にレみ-、み製 pat こ曰又んした名 
前を入力してください。 




? LANDISK - xxxxxx が検索されない！ 

与じ(下の個所を参照してください。 

• 【困ったときには】の85ページ 


P ユーザー名■パスワードを入力し、 [0 K ] ボタンをクリックし 
ます。 

参出荷時設定 


ユーザー名 ： guest パスワード：（なし） 

^本製品の共有フォルタ'一の一覧が表示されます0 
表示された [ disk ] フォルダー内にファイルを書き込むこと 
ができます。このフォルダー内にファイルを書き込んで、他 
のユーザーと共有することができます。 


? パスワードについて 

パスワードは入力せすに、ユーザー名のみ入力してく 
• ださし、。 



Windows 它キユリテ- 


ネジトワーク ノ U ワードの入力 

々に接括するためのノ U ワードを入力してください： landisk 


回負祐情巧を記ちする 


@1 □グオン失故：ユーザー名を訟まできないか、また(かな 

つードげ P 占違つています- I 」 

1^^ ■^②ミリック:! 


▼ 



正常に共有フォルダーのウインドウが表示されたら、共有フォルダー 
として使巧できます。 

ネットワークドライブの割り当てを行うことで\ [マイコンピュータ] 
上から簡単にアクセスできるようになります。 

ネットワークドライブの割り当てち法は、 【ネットワークドライブの 
割り当てち法がわからない】 （ 100ページ） をご覧ください。 

'へ 毎回ユーザー名とパスワードの画面が出ないよラに 1 

するには？ 

• 与じ(下の個所を参照してください。 

〔困つたときには】の83ページ 

V V 
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Windows フオトキでラリー 
Windows Live Messenger ダウン□—ド 
Windows DVD メーカー 
ペイシト 

Windows ミーテイングスぺ—ス 


> の A til ，て 「[ 


長 入力して、忙 nter ] キーを押 
す 

※本製品の [ LANDISK の名 
前]を変更されている場合 
t こは、本署こ言女 aE した名 


landisk- 1 巧 

( ①入力 ] 

寧' jl 

の卜"叫 andi ホ-叫こはユイ-如れワ 

懿離说お遙鷄騷》鶴 iT 掛言 

ュ-ザ-を (U): C -"4 

パスヮ-ドの： J 


曰バスワードを記’をする(の 

1 — 0^：^ ②クリック 1 

- IJ 



正常に共有フォルダーのウインドウが表示されたら、共有フォルダー 
として使巧できます。 

ネットワークドライブの割り当てを行うことで、[マイコンピュータ] 
上から簡単にアクセスできるようになります0 

ネットワークドライブの割り当てちミまは、 【ネットワークドライブの 
割り当てち法がわからない】 (1 00ページ） をご覧ください。 


? 毎回ュ ー ザ ー 名とパスワ ー ドの画面か出ないように 
するには？ 

• 与じ(下の個所を参照してください。 

【困つたときには】の83ページ 


©クリック 


すべてのプログラム 


前を入力してください。 


な索の巧抬 




▼ 


P すべての場巧の検索 
P インター夺ットのをま 


¥¥landisk| 


な 





LANDISK-XXXXXX が検索されない！ 

与じ(下の個所を参照してください。 

• 【困つたときには】の8己ページ 


? 



[スタート]をクリックし\ [検索の開始]をクリック後、 
「 Plandisk - xxxxxx 」 と入力し [ Enter ] キーを押します。 
Xxxxxxx は、 MAC アドレスの下6ホ行です。 

【ミ主意： [ LAND に K ] の名前について】に0ページ） を 
参照してください。 

※本製品の 「 LAND に K の名前」を変更した場合は 、おの後 
に変更した名前を入力してください。 


3 


ユーザー名■パスワードを入力し、 [0 K ] ボタンをクリックし 
ます。 

参出荷時設定 

ユーザー名 ： guest パスワード：（なし） 

表示された [ disk ] フォルダー内にファイルを書き込むこと 
ができます。このフォルダー内にファイルを書き込んで、他 
のユーザーと共有することができます。 


? 


パスワードについて 

パスワードは入力せすに、ユーザー名のみ入力してく 
ださし、。 


本製品の共有フオルターの一覧が表す;されます。 
[ disk ] フォルダーを夕'ブルクリツクします。 


Windows Vista ® からアクセスする 


搞 な挪ぉ勇 
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Windows XP からアクセスする 



[スタート]一[マイネットワーク]一[コンピュータの検 
索]をクリックします。 



表示に[マイネットワーク]がない場合は、け^下の手順を行 
います。 

①[スタート]一[検索]を 
クリックします。 

I のクリック 


②"何を検索しますか？’’で 
[プリンタ、コンピュータ、 
または人]をクリックします。 


巧モ巧ましますか？ 

曰 議器强 

曰 ドキュ於いトブ日、 

f 因 プリンタ、 ] ンビュ-ク、またじ 

-み 辭 h 


鍵 1强| クリ 

ブ日 、: 

-ク、または >^(。 1 


ツク 



③"何を検索しますか？’’で 
[ネットワーク上のコンピュー 
夕]をクリックします。 


巧を拴ましますか？ 


上の]ンビュ-な 化 j 

Hh の/ 

g 巧で.きま 1| 々 I J 

を。卜をな- ' 


凸 アドレス 语网か 

みの 巧 g ら実巧で.きま 寸 ^ IJ 、、/々 


夕 


[コンピユータ名]に 「 landisk - xxxxxx 」 と入力し、 
[検索]ボタンをクリックします。 


Xxxxxxx は、 MAC アドレスの下6巧です。 

〔ミ主意： [ LAND に K ] の名前について】に0ページ） を 
参照してください。 


校ま篇ま-コンビュー々 


漏実电）ま示がおちに入り迫 


ファイルの 
Q 戻る 

アド！/^应なま結ま- ] ンピュ-夕 
がま]ンパニオシ 


〇 ホ 户 おを を 



々の巧白らミ巧できます.., 


み溫蟲こぁる ファィ 
店インタ-ネットを巧まする(り 


①入力 

※本製品の [ LAND に K の名 
前]を変更されている場合に 
は\本製品に設定した名前を 
入力してくださし、。 


②クリック 


3 


[ LandiskJ が検索されますので、ダブルクリックします。 
※表示のされちは Windows の設定により異なります。 


—し^ 夕'ブルクリツク J 


2つ表示された場合は、どちらかをダブルクリックします。 
Windows XP から、本製品のコンピユータ名で検索を行った 
場合、2つの LAN D に K が発見されることがあります。 

2つのうちどちらかを夕'ブルクリックしてください。 

これは、本製品が使用しているファームウェアによる仕様と 
なります。 


LAND に K-XXXXXX が検索されない！ 
で' 与じ(下の個所を参照してください。 

• 【困つたときには】の85ページ 


4 ユーザー名■パスワードを入力し\ [0 K ] ボタンをクリックし 
ます。 

参出荷時設定 


ユーザー名 ： guest パスワード：（なし） 

表示された [ disk ] フォルダー内にファイルを書き込むこと 
ができます。このフォルダー内にファイルを書き込んで、他 
のユーザーと共有することができます。 


? 


パスワードについて 

パスワードは入力せすに、ユーザー名のみ入力してく 
ださい。 



iandisk - ィ> じ巧债中 


2-ザ-糊: 

パスロ-ド(己)： 

□パストド補悄する断 

②ークリック J 


Jr ①入力 


▼ 



正常に共有フォルダーの画面が表示されたら\共有フォルダーとして 


使巧できます。 

ネットワークドライブの割り当てを行うことで\ [マイコンピュータ] 
上から簡単にアクセスできるようになります。 

ネットワークドライブの割り当てち法は、 【ネットワークドライブの 

割り当てち法がわからない】 jlOO ペー をご覧ください。 _ 

^グ 毎回 ユーザー 名と ハスワードの 画面が出ない よつ し 
するには？ 

• 与じ(下の個所を参照してください。 

〔困ったときには】の83ページ 

V _ y 
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USB 接続をする場さ 


# • us 目接続モード時に、フォーマットは行わないでください。 

フォーマットする場合は\いったん LAN 接続で接続し\設定画面より行ってくださし\。 
US 目接続時にフォーマットをすると LAN 接続モードで使用できなくなります 



パソコンに巧続ずる 


V 


7パソコンを起動します。 


夕 


本製品背面の [ POWER ] ボタンを押します。 

に TATUS ] ランプが緑点灯するまでお待ちください。 


夕 


本製品添付の USB ケーブルをパソコンと本製品背面の USB 
ポートにつなぎます。 

XUS 目接続時は、本製品に LAN ケーブルを挿さないでくだ 


さい。 



9本製品添付の AC アダプターをコンセントに接続します。 




•電源を切る場合にごミ主意ください。 

動作中に本製品のシャットダウンを完了せすに、電 
源ケーブルを抜いたり\スイッチ付きタップのスイ 
ッチを OFF にするなどして電源を切らないでくだ 
さい。故障の原因になったり、データが消失する恐 
れがあります。 


本製品背面 



5 


外付けハードディスクとして認識されます。 

本製品が認識されると画面が表示されますので、[フォルダ 
一を開いてファイルを表示]を選択します。 

([0 K ] ボタンがある場合はクリックします。） 


▼Windows 7、 Vis ねの場合 

巨動再生 

hdl-c (F:) 


因ピクチでに巧し可ま常に々のお作を巧う； 
ピクチでのオプション 


Vii 函がとピデオの誘み込み 

APl -Windows ほち 

全艦のスプシヨン 

n フォル巧一を P 就、てファイルをま示 

-エクスブ □- ラ-ほ用 

1お このドライプも扣ウアップにほ用する 

-Windows バックアッ ブ博用 

コントロールパネんで 自岩!巧 ホのを表示しまず 



▼Windows XP の場合 



? 画面が表示されない場合 
コンピューター（マイコ 
• ンピュータなど）から\ 

本製品を開きます。 


▼Windows 7 の例 
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パソコンから巧 D かず 



本製品をパソコンから取り外します。 

① 画面右下のアイコンをクリックします。 

② Windows 7の場合は、表示された取り外しアイコンを 
クリックします。 

Windows 7外の場合は、表示された 「 US 目大容量記憶 
装置デバイス」より本製品の表示をクリックします。 
※複数の機器を接続してし\る場合は、ドライブ文字で判断 
してくださし、。 


I ①クリ 


ック I r 

由 


Windows 7の場合 


わ イ 


クリツク 


カスタマイス… 


▼Windows 7け^外の場合 

V — 


? 取り外しができない場合 

起動中のソフトウエアを終了して巧度お試しくださし\。 
• X それでも取り外しができなし\場合は\ハ°ソコンの 

電源を切つてから取り外してください。 


夕 


電源を切ります。 

本製品背面の [ POWER ] ボタンを、 
滅するまで長押ししてください。 


[ STATUS ] ランプが点 



前面のラシプが 
点巧す袁までち押し 


^電ぉ OFF 


3 


消'灯を確認して、パソコンと本製品背面の USB ポートから、 
USB ケーブルを取り外します。 


本が宙前面 



消灯を確認して、 


USB ケーブルを取りかず 


上で、取り外しは完了です。 
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設定画面を開 < 

本製品の設定画面の開きちを説明します。設定画面を開くには\ LAN 接続モードで行ってください。 


# 設定画面は\ユーザー名 「admin」 のみがアクセスできます。 

ユーザー名 「admin」 は、ユーザー名を変更することはできません。 
パスワードの変更は可能です。（出荷時は\パスワードは設定されていません) 


に asySetup で作成したシヨートカットから開く】似下） をご覧くださし\。 
XEasySetup にて設定した場合 
[Magical Finder から開く】に7ページ） をご覧ください。 

XMagical Finder にて設定した場合 


EasySetup で作巧したシヨ 
—トカットから l ! B < 



デスクトツプ上に作成された [LANDISK-xxxxxxWEB 設定画 
面]アイコンを夕'ブルクリツクします。 



夕 


し:I下の画面が表示されます。 

ユーザー名 「admin」、 パスワードを入力後（出荷時はパスワ 
ードは設定されていません）、 [0K] ボタンをクリックし 


ます。 



Windows たキユリテイ 


LANDISK-. のサーパー landisk- に(た L— ザ-るむなワ 

ードがぶ M です， 

このサーノトは、ユーヴーると;なつードを安まではない方をで 
を信することを要巧していまず(始を使ね。 ps 十;^"可-;、 - 


iy 就-尸! 

1一 气 沿!^を記巧する 

出荷時の場合は 、 y - r の々1ぃ、 

何も入力しない!^ 

ク） 


つ パスワード認証に失敗し、設定画面が表示されない！ 

対処：じ(下をご覧ください。 

• 〔困ったときには】の89ページ 


9設定画面が表示されます。 


nnQOi 

ご后ぶ 


I 


ステ^ 


ネットワーク フォルダーお有 



LAN DISK のを前 
ワークグルーブを 
管理者を 
設定時刻 
パージョン 


LANDISK - 广 

WORKGROUP 

admtn 

2010/10/18 17:29:19 GMT 9.-00 


「システムをの設を ] 

[ ~パスワ—ド鑛 1 

L システム時を簡:定 ~ i 
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r ^ 

Magical Finder か & 巧く 


XMagical Finder にて設定した場合にご覧くださし、。 


7デスクトップにコピーした {Magical Finder } を起動します。 



•Windows XP をお使いで、け^下の画面が表示さ 
れた場合は\ [ブ□ックを解除する]をクリツ 
クしてください。 



•Windows Vista をお使いで、じ(下の画面が表示された 
場合、[ブ□ックを解除する]をクリックしてくださし\。 
その後[ユーザーカウント制御]の表示がされた場合 
は\ 「続行する」をクリックしてくださし、。 



•Window 7をお使いで、け^下の画面が表示された場合 
は\ [アクセスを許可する]をクリックしてください。 



夕 


自動で本製品が検索されますので\ [ブラウザ]ボタンをクリ 
ックします。 

※本製品の電源が ON になってから、検索されるまでに約] 
〜2分かかる場合があります。 


? 

♦ 

本製品が検索されない！ 

巧処]: 30秒ほど待ってから[情報の更新]ボタンをクリック 
してください。 

巧処2 :じ(下の個所を参照してください。 

〔困ったときには】の80ページ 



3 

下の画面が表示されます。 

ユーザー名 「 admin 」、 パスワードを入力後（出荷時はパスワ 
ードは設定されていません）、 [0 K ] ボタンをクリックし 
ます。 



4 設定画面が表示されます。 


■。■ル"1, 1 

か J こ!盾ぶ 


ステ.::ぶ义； ネットワークオルダー共を 


ヴ-バー 



一が A 


LAN DISK のを前 
ワークグルーブ名 
管理者を 
設定時刻 
バージョン 


LAM)ISK- 3 
WORKGROUP 

2010/10/18 17:29:19 GMT 9.-00 


[ システムをの設定 I 



[ システ么時を JIS ；^ I 
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なちフォルダーを設定 


する 
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共有フォルダーとは？ 


本製品内のフォルダーを共有フォルダーとして設定すると、 

ネットワーク上のパソコンから\この共有フォルダー内の 
ファイルにアクセスできます。 

これを「ファイル共有する」といいます。 

共有フォルダーとして使巧するには、本製品に設定したユーザー 
ごとにフォルダーの共有設定を行う必要があります。 

アクセスの許可も、ユーザーごとに設定できます。 


本製品内の共ちフォルダー 



出荷時に登録されているユーザー、フォルダーについて 


本製品出荷時に、 「 guest 」 というユーザーが作成されています。 

ユーザー 「 guest 」 は、本製品出荷時に登録されているフォルダー 「 disk 」 が共有フォルダーとして初期設定されています。 

ネットワークに接続されているすべてのパソコンからユーザー名： guest で□グインすることにより、 「 disk 」 フォルダーへアクセスすることが 
できます。 

※ユーザー 「 guest 」 の出荷時設定については、 【出荷時設定一覧】 （63 ページ） をご覧ください。 

※誰でもフォルダーにアクセスできるようにする設定について 
本製品では\ユーザーそれぞれに巧してアクセス可能なフォルダーを設定します。 

そのため、誰でもアクセスできるようにしたい場合は、登録したすべてのユーザーに巧して、アクセスしたいフォルダーを共有設定してくだ 
さい。 

ユーザー 「 guest 」 じ(外の登録ユーザーでも、フォルダー 「 disk 」 を共有設定すると、ユーザー 「 guest 」 と同様に共有フォルダーとして使巧できます。 
また、ユーザー 「 guest 」 にネリ期設定されているフォルダー 「 disk 」 じ(外のフオルダーを共有フォルダーとして設定することもできます。 
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慌に入。リシク 

E ド卞ユゾニ‘卜 
E ピクチサ 

ミユー再がク 

ぶ ちぶのをま 
e 瞧 

j パブリぴゥ 


ち南 


屋ァ巧 □-プ 





居 

が 某の丑貢 
占銷 
巧の爱 
&か 川 
4^ 巧 
巧が E 
^ る 
^ 度 
をな！ 
运末 


な‘ ノ》|山 《パブリがクのビクチで ► サンカレピウチロ *] -4-^ I I 


なちフォルダー使用上の注意 


Windows Vis ね®での制限-ごミ主意 


•Windows Vis ね®の「ファイルのバックアップ」機能について 

Windows Vis ね®付属の「ファイルのバックアッス機能で、バックアップの保を先として本製品の共有フォルダーを指定することはできま 
せん。 

参 Windows Vis ね®上の表示と共有フォルダー上の表示の違いに関するを意 
Windows Vis ね®に標準インス I ルされるサンプルピクチャフォルダーのファイルは 、 Windows Vis ね®上では画面例(左)のように表示され 
ています。 

画面例左のサンプルピクチヤを共有フォルダー上にコピーすると、画面例（右）のように全く名前が異なって表示されます。 




ネ W トワーク > LANDISK ► disk 


c ド わ. 乂シト 
E ピクチで 
5ユー タック 
ぶ 民がのを 串 
P 條 
S パフリック 


I g. Autumn L 
' ^ Creek 


^Desert Landscape 
を-: tks>klop 

之 Forest Rowers 
占 Frangipani Rowers 

占 Green Sea Turtle 
^Humpback Whale 
之 OrYxAntek)pe 
こ, 1000 ioucan 

^v^tcrfali 
; Winter Leaves 


就日 e 

2007/02/01 18:34 
2007/02/01 18:34 
2007/02/01 18:34 
2007/02/05 17:32 
2007/02/01 


2007/02/01 

2007/02/01 

2007/02/0118 

2007/02/01 

2007/02/01 

2007/02/01 

2007/02/0118 

ぶは}/がが凡 

2007/02/01 

2007/02/01 

2007/02/01 


18:34 


JPEG イイーミ 
JPEG イ乂一ぅ 
JPEG ィメ ー; 
斬設で 


]PEG ィ 
]PEG イ; 


JPCG- がブ 
18:34 JPEG イメージ 

イイージ 
イメージ 
JPEG イメージ 
JPCG か-:; 
JPEG イメージ 
JPEG イ乂 一5 
J 化 b イプージ 
JPEG イメージ 
JPEG イゾージ 
JPEG イメージ 


270 KB 
259 KB 
224 KB 
1KB 

649 KB 
126 KB 
106 KB 
505 KB 

257 KB 
291 KB 
11ゴ KB 


フォルタ A 

、 isfi。 頂目 

実際のファイル名は 、 LAN D に K 共有フォルダーで表示されるアルファベット文字のファイル名で正しいようですが\ Windows Vis ね®上のサ 
ンプルピクチヤのフォルダーはファイルの表示設定が\実ファイル名表示しない設定がデフォルト設定になっています。 

このように名前ニファイル名ではないフォルダー表示設定が Windows Vis ね®では可能ですので、を意してください。 


ファイル名やフォルダー名の文字制限 


本製品に保をできるファイルやフォルタ'一名は、 0 S によりけ^下の文字数までとなっています。 

半角2已已文字（全角8已文字）まで 

※使巧する文字種によっては上記の数値よりも少なくなる場合があります。 

《Windows 7、 Vis ねでは従来の Windows と比較し、扱える文字数が増えています。 

よって Windows 7、 Vis ねでのみ使巧可能な文字を共有フォルダーに保をするファイル名やフォルタ'一名に使巧した場合、従来の 
Windows で参照すると文字が正しく表示されなし\場合があります。 

Windows 7、 Vista と従来の Windows との間で文字表示について問題が発生しないようにするには Micorosoft 社の公開情報 
( http :// www . m に rosoft . com / japan / windows / products / windowsvis ね/ jp - font / default . mspx ) レしある 、 「」IS X 021 j ：2004 対応と新 
日本語フォント「メイリオ」について」に沿った対応をして頂く必要があります。 


使用できるファイルサイズについて 


じ(下のようになります。 

US 目接続モード：1ファイル 4 G 目まで 
LAN 接続モード：]ファイル 127 GB まで 


参 US 目接続モード時に、フォーマットは行わないでください。 

フォーマットする場合は\いったん LAN 接続で接続し\設定画面より行ってくださし\。 
US 目接続時にフォーマットをすると LAN 接続モードで使巧できなくなります 


US 目接続モード\ LAN 接続モードでお使いの際のごミま意 


USB 接続モード、 LAN 接続モードの両ちで同じフォルダーを使巧したい場合は、 LAN 接続モードで、ユーザーに巧しフォルダーの共有設定を 
行う必要があります。 

LAN 接続モードで保存した 4 GB じ(上のファイルは\ US 目接続モードではフォルダーで表示され\読み出しできません。 LAN 接続モードで読 
み出してくださし、。 


ユーザーを 変えてアクセスする場合のごミ主意 


共有フォルダーへアクセス後、続けて他のユーザーで共有フォルダーにアクセスすることはできません。他のユーザーでアクセスする場合は、 
お使いのパソコンをいったん□グオフし、再度□グオンする必要があります。 



フォ A 

^ 16«の巧白オフライシの巧 g: オシライシ 

f ； マフラインで巧用...巧用不可 


- サササヴリササササササササササ 

四態^難柳咖 i 歷歷 

illlllliillllfll 


の 5S 化化 2S 化化化の S5 の化 


iyr 照脂腊な販 t 化 t 化脂 
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巧有識 f- を 



①アクセスユーザーを確認する 

登録するユーザーのネットワークに□グオン時の[ユーザー名]と[パ 
スワード]を 確認し、 メモします。（確認した[ユーザー名]と[パ 
スワード]を、後で設定画面に登録します。） 



[ユーザー名][パスワード]を後で設定画面で登録します 
が、設定できる文字には、け^下の制限があります。 

じ(下をご覧ください。 

【文字制限一覧】 （64 ページ） 


②設定画面を開く 

本製品の設定画面を開きます。 

設定画面の開きちは\ 〔設定画面を開く】に6ページ） をご覧くださし\。 


夕 


①でメモした[ユーザー名]を[ユーザー名]欄に 
ワード]を、[パスワード]欄に入力します。 


[パス 


[アクセスの許可]の設定後、[登録]ボタンをクリックします。 
^登録したユーザーが\ユーザーリストに追加されます。 
※使巧できる文字には制限があります。 【文字制限一覧】 
(64 ページ） をご覧ください。 


ユーザーを 
バスヮード 
アクセスの許巧 


①入力 B 



(最大议宇.半ち巧数宇 1 
ぉ大12辟.半ち英数 d 

[^②設定〕 


© 読み取り専用み 読み巧リ違き込み^^^ 


し③ クリック キヤンセル I 


け^上で、ユーザーの登録は終了です。 

ユーザー登録を行うと同時に\登録したユーザーと同名のフォルダー 
が自動的に作成されます。また、登録したユーザーの共有フォルダー 
としても設定されます。 


③本製品にユーザーを登録する 

メモした[ユーザー名]と[パスワード]を、本製品の設定画面でユ 
ーザーとして登録します。 


J 設定画面の[フォルダー共有]タブをクリックし\持斤規ユーザ 
一]ボタンをクリツクします。 



誰でもフォルタ'一にアクセスできるようにする設定について_ 

本製品では\ユーザーそれぞれに巧してアクセス可能なフォルダー 
を設定します。 

そのため、誰でもアクセスできるようにしたい場合は、登録したす 
ベてのユーザーに巧して\アクセスしたいフォルダーを共有設定し 
てくださし、。 

詳しくは、 〔誰でもアクセスできるフォルダーを作りたい】 （84 ぺ 
ージ) をご覧ください。 


ユーザーリスト I 新規ユーザー 
[ユーザーを] 【バ 


斗茲更 有効/無効 J I ；削除 J 

リック ~ "JSL 


31 


















































フォルダーを巧巧する 





設定画面の[フォルダー共有]タブをクリックし、[変更]ボタ 
ンをクリックします。 


阳1ル":1| 

ごに 

[_ ①クリック ^ 

ステータス ネットワーク ク4左ぎ r 典を ^ 

!：— バー ディスク システム 


U ミがが sm. 



UH! 1301 

こ IS ぶ 

ステータス ' ネットワーク フォルダー共ち 


ヴーバ ー —■レ — 


ディスク 






ユーザーを Guest 

>なワード （最大蚊を-半ち英数き) 

アクセスの許可©読み取り専用*読み取り香きをみ 




3 


作成するフォルダー名を入力後、[作成]ボタンをクリックし 
ます。 


^作成したフォルダーが[フォルダーー覧]に追加されます。 
※使用できる文字には制限があります。 〔文字制限一覧】 
(64 ページ） をご覧ください。 



フォルダーを ^大 12夕字.半ち英数を） 


〔 （2) クリック 7 =-— • 西 国 亡ヤン切 d 


け^上で、フォルダーの作成は終了です。 
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フオパ^ダーのみちを 
設ち【巧巧）する 


画面は、ユーザー 「 userl 」 に対して、 「 folderl 」 というフォルダーを 
共有設定(解除)する場合の例です。 


•共有フォルダーを設定する 



設定画面の[フォルダー共有]タブをクリックし、ユーザーリ 
ストよりフォルダーの共有設定をしたいユーザーを選択し、 


[変更]ボタンをクリックします。 


•共有フォルダーを解除する 



設定画面の[フォルダー共有]タブをクリックし、ユーザーリ 
ストより共有フォルダー解除したいユーザーを遇択し\ [変 


要]ボタンをクリツクします。 



夕 


[フォルダーー覧]よリ共有したいフォルタ'一を選択し、[^] 
ボタンをクリツクします。 


手順1で遇択したユーザーに巧し、[共有フォルダーー覧]へ 
フォルダーが追加されます。 


夕 


[共有フォルダーー覧]より、共有設定を解除するフォルダー 
を還択し、[^]ボタンをクリックします。 

手順]で遇択したユーザーに巧し、[共有フォルタ'-覧]よ 

リフォルタ'一がなくなります。 


■aijiriUiij 

か J こ> にお： 

ステータス'^ネットワークフォルダー共ち 



HjEESSj 

み KI U にみ； 

ステータス1’ネットワーク フォルダー#* 



ユーザーを user ! 

バスヮード - 撮大12勉半ち英数を） 區自 

アクセスの許可読み取りき用 6 読み取り舎き込み 


ユーザーを userl 

バスワード （最大12文を.半角英数を） [MJ 

アクセスの許可©読み取りま用々読みおり/害き込み 


■■山•だ an のと苗 K 策> 


S ;お古-をぶお31 



ユーザー名 userl 

バスワード （最大12文字.半角英数を） 障定 j 

ァケヒスの許可読み取り専用々読み取り'書き込み 


ユーザーを userl 

バスワード …质大12巧-半角英数字） [MJ 

アクセスの許可©読み取り専用*読み巧り.童き込み 



け^上で、フォルダー共有設定は終了です。 


上で、フォルダー共有解除は終了です。 
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ユーザーの 設定を 
変更する 


登録したユーザーを有効/無効に切り替えることができます。 

画面は、ユーザー 「 user ] 」に巧して、ユーザーを無効にする場合の例 
です。 


—ザーをち効/無巧!にする 


7設定画面の[フォルダー共有]タブをクリックします。 



ユーザー, J スト [ 新規ユーザー ] 厚漂 I [ 有効無効]固聯] 


[ユーヴーち]_【バスワード】_[ァク t ス】_[有効/巧巧] 

f 巧り—. 

userl - 民 W を 放 


夕 


ユーザーリストより変更したいユーザーを選択し、[有効/無 
効]ボタンをクリックします。 


クリックするごとに有効/無効が切り替わります。 


※ユーザー登録時の初期値：有効 


"!■ ル" ろ 

ご盾ぶ 


ネットワーク フォルダー共ち 




( D クリック 



▼ 

" I ■ル"ル 

こ>后ぶ 


ステータス ネットワークフォルダー共ち ヴーバー 




白ーザー I な卜 rjff 規ュ-ザーつ障京 [ 有効無効つ擇同’ 

【ユーヴーを] 【バスワード】 [アクたス】 【有巧/お巧] 



userl - RW ■ 無巧 ■ 


これで設定は完了です。 
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登録したユーザーの情報([パスワード] \ [アクセスの許可])を変更する 
ことができます。 

画面は、ユーザー 「 user 1」に対して、ユーザー情報を変更する場合の例 
です。 



設定画面の[フォルダー共有]タブをクリックします。 
ユーザーリストより変更したいユーザーを選択し、[変更]ボ 


タンをクリックします。 


化■け iMij j 

i - み jg ご S ぶ 

ステータス ネットワーク 




参ユーザー名は変更ができません。 

変更する場合は、[フォルダ共有]^持斤規ューザー]で、新 
しくユーザーを作成してください 



夕 


変更する項目を入力/選択後、[設定]ボタンをクリックしま 
す。 


※[パスワード]、[アクセスの許可]を同時に変更することも 
できます。 

※使用できる文字には制限があります。 〔文字制限一覧】 
(64 ページ） をご覧ください。 


IBjEEUJj 

ご后ぶ 




质大蚊字-半角英数を 
読み取り専用*読み取り.嗟さをみ 


フオん夕| 


作拥[類 II 削除 I 




國 


パスワード 

パスワードを設定できます。 

アクセス 

[読み取り専用]、[読み取り書き込み]から還択 
できます。 


じ^上で、完了です。 
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作成したフォルタ'一を削除することができます。 

画面は、ユーザー 「 userl 」に巧して、ユーザーを削除する場合の例です。 


# 参ユーザー登録時に自動的に作成されるフォルダーは、ユ 
ーザーの削除を行ってもフオルタ'一が削除されること 
はありません。 



設定画面の[フォルダー共有]タブをクリックします。 

ユーザーリストよん削除したいユーザーを選択し、悄リ附 
ボタンをクリックします。 


麵か■ル Milj 

u 房ぶ 


ステータス 


ネットワーク フォルダー共ち 



シス:}^ム 



P [ OK ] ボタンをクリックします。 




ユーザー リスト 1 

臟ユーザ— 1 悼更 II 有効施効 11 削除1 






1££ 四;. 1 ! 




け^上で\完了です。 
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フォルダーの設定を変 

更する 


作成したフォルタ'一名を変更することができます。 

画面は、フォルダー 「 folderl 」に対して\フォルダー名を変更する場 
合の例です。 


フォルダー名を巧更する 


7設定画面の[フォルダー共有]タブをクリックし、[変更]ボタ 
ンをクリツクします。 



3 


新しいフォルダー名を持斤しいフォ レダー名]欄へ入力後、[設 
定]ボタンをクリックします。 

※使巧できる文字には制限があります。 【文字制限一覧】 
(64 ページ） をご覧ください。 



〔◎々 U 、ソ々 j =^[： M 1 けャンセル」 


これで設定は完了です。 


夕 


フォルダーー覧より\変更したいフォルダーを遇択し、[変 
更]ボタンをクリックします。 


UiliLUJ] 

ごに 。 c 

ステータス ネットワークフォルダー共ち 


ヴー"一 



イスクステム1 



コ■—ザーを userl 


バスワ—ド 撮大攸き■半角英数字） 搜自 

アクセスの許可©読み取りき用 毎‘ 読み取り.'書き込み 
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フォルダーを削なする 


作成したフォルタ'一を削除することができます。 

画面は、フォルダー 「 folderl 」 を削除する場合の例です。 


# 参フォルダーを削除すると、フォルダーの中のデータも同 
時に削除されます。必要なデータはあらかじめバックア 
ップしてくださし\。 

•削除しようとしているフォルダー内のファイルを編集 
など使用している場合、削除後、じ(下のような保を先が 
見つからないなどのエラーとなります。 

削除前に、削除するフォルタ'一にアクセスしているユー 
ザーがいなし\かご確認ください。 


3 


じ(下のメッセージが表示されます。 [0 ロボタンをクリックし 
てくださし、。 


Web ぺ-ジか6のメリセ-ジ iKSri 


^1 まがしたフォ J レダーと、その内客は苗おされます！ 

. [ クリック ] 

1 0K イ了京 ン它ル1 





設定画面の[フォルダー共有]タブをクリックし、[変更]ボタ 
ンをクリツクします。 


上で、完了です。 


ごに 3 ぶ 

孕 

[ ①クリック 馈 

^ステータス ネットワーク フォルダ ー共ち*^ 

r - バー ディスク システム 



P フォルダーー覧より\削除したいフォルダーを遇択し\悄リ 
除]ボタンをクリックします。 


UiliLUJ] 

ごに从： 

ステータス ネットワークフォルザー共ち 



-> 三^!£/ステム ■ 





ユーザーを userl 
バスワード 

撮大 12 文字■半ち英数字） 

囲 

アクセスの許可©読み取りき用 

毎‘ 読み取り.'書き込み 










固 
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iTunes サーバー機能を 

利用する 






iTunes サ—バ— 


本製品を tunes サーバーとして使用する場合のミ主意 


本製品の iTunes サーバー機能で公開した音楽ファイルは、 iTunes をインス1-ール済みのネットワーク接続されたパソコン上で再生することがで 
きます。本製品の iTunes サーパー機能を利用するには、 iTunes 10け J をが必要です。 

iTunes は apple 社のホームぺージ （ http :// www . apple . com / jp / itunes / clownloacl /) より入手することができます。 


ご利用になる前に、じ(下をご確認くださし\。 



参本製品で公開できるファイルフォーマツトはタページをご覧くださし、。 

参本製品は工場出荷時が態で、 iTunes サーバー機能が無効となっています。本機能を利用する場合は、 iTunes サ 
ーバーのサーバー機能は有効に設定してください0 


参公開しているフォルダー内のファイル数は、合計1万ファイルじ(内でご利巧ください。 

•公開しているフォルダー内にファイルの追加•移動•削除を行った場合\最新が態を iTunes に反映するには\プ 
レイリストの更新操作が必要です。プレイリストの更新中は、 iTunes から再生できません。 


•公開しているフォルダー内のファイル数が多い場合には\ iTunes からの接続に時間がかかる場合があります。 


参 iTunes 再生中に本製品上の再生中のファイルや、ファイルのある共有フォルダーを削除したり移動させたりし 
ないでくださし、。 

参同時再生を行ったり、再生中にパソコンから本製品へファイルコピーなどの操作をした場合やバックアップ処理 
などが起動している場合\再生するファイルによっては動画がコマ落ちしたり\音とびしたりすることがあります。 


参 MP 3 の ID 3 タグ情報の文字は\ UTF -16 のエンコーデイングに対応しています。 

UTF -16 じ(外の形式でエンコードされた ID 3 タグ情報は\ iTunes 上で曲名、アーテイスト名、アルバム名などの 
情報が文字化けして見える場合があります。 


•本製品を使用中にデータが消失した場合でも、データの保証は一切いたしかねます。 
故障や万一に備えて定期的にデータをバックアップしてください。 


•弊社修理センターでは、本製品が故障した場合のデータ復旧は行っておりません。 


iTunes サーバーで公開できるファイルフォーマット 


本製品はけ^下の フアイ J レ拡張テのフアイ>1レのみ可能です。 


種類 

ファイル拡張テ 

音楽 

mp 3 m 4 a wav 


※ファイルによっては、上記ファイル拡張テでも再生できない場合もあります。 
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iTunes から再生できるようにする 


ここでは、 iTunes から本製品内の音楽ファイルを再生できるようにする手順について説日月します。 


ステップ1 サーノ \'一機能を設定する 

iTunes サーバー機能を有効にします。 


ステップ2公開フォルダーを設定する 

iTunes で公開するフオルターを設定します。 


7設定画面の[サーバー]タブをクリックします。 



P サーパー機能の[有効/無効]ボタンをクリックし、[有观に設 
定します。クリックするごとに有効/無効が切り替わります。 
※出荷時設定：無効 


" I ■ル、も i j 

み W ご后 

ステータス^ネットワークフォルダー共ち ■ー サーバ— 


©クリック 


サーバー 機能 


公開フォルダー 


効 f ② 確認] 


こ^^ 


設定 



公開フォルダーのプルダウンボタンから、公開するフォルタ' 
一を選択し、[設定]ボタンをクリックします。 


■ Bi ■ル、も Ij 

か J こ>13ぶ 




ステータスネットワークフォルダー共ち' 


■ ディスクステム"! 


サーバー機能 有効 


I 有効撫効 ] 


公巧フォルダー disk 


I ホ効 ] 

に 


ブレイリスト 


r ①クリツクして 遺択つ 


②クリック 


夕にステップ3へお進みくださし、。 


公開フォルダーを新規に作成する場合 
[フォルダー共有]タブから作成します。 

詳しくは、 【フオルダーを作成する】 （32 ページ) をご覧くださし\。 


ブレイリスト 貝つかりませんでした [ 更新 

[ m 


夕にステップ2へお進みくださし、。 
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ステップ 3 プレイリストを更新する 

iTunes サーノく一のプレイリストを更新します。 



プレイリストの[更新]ボタンをクリツクします。 

一公開フォルダー内の音楽ファイル件数がプレイリストに 
表示3れます。 

※公開フォルタ'一として設定したフォルダーのファイルの 
追加-移動-削除などを行った後は、プレイリストの更新 
を行う必要があります。 


肺, ， 

か J ごに}ぶ 

ステータス ネットワークフォルダーみち-ブ'=み— 



サーバー機能 

有効 


公開フォルダー 

disk 



disk 

▼ 


1心有効鹿効 ■ 


- [ 設定 


ブレイリスト 音楽：12 



# •公開フォルダーとして設定したフォルダーのファイル 
の追加-移動-削除などを行った後は、プレイリストの 
更新を行う必要があります。 


じ(上で、本製品に認識された音楽ファイルが iTunes で共有すること 
ができました。 

次にステップ4へお進みください。 


ステップ4 tunes からアクセスする 


じ(下はアクセス手順の例です。 



iTunes で本製品が表示されない 

iTunes に表示されない、あるいは、再生できないファ 

イルがある 

> [ iTunes に表示されない、あるいは、再生できないフ 
アイルがある】 （95 ページ） をご覧ください。 



本製品と同じネツトワークに接続されたパソコンの iTunes 
を起動します。 


夕 


iTunes が起動すると、自動的に本製品の LANDISK の名前が 
iTunes の共有に表示されていることを確認します。 

本製品の名前を変更してし\る場合は、変更した名前が表示さ 


れます。 




ライブラリ 

■お^^^^^^^^ 

固いピ- 
□テレ强組 
.' ザ ‘ Podcast 
1ラジオ 


Store 

^ iTunes Store 
兴ち 

巧 LANDISK-^A 

▼フ ■レイろ ス T * 

を バーテイ'-シヤのル 
曲卵年げミュ-ジック 
曲トップ 25 
曲トップレ-卜 
曲ミュージックだ才 
曲最巧巧をした巧目 
最近お加した巧目 


iTunes 公開フォルダー__に音楽ファイルを追加する場合_ 

ステップ2で公開フォルダーに設定した共有フォルダーに音楽フ 
ァイルを追加します。 

① 【ネットワークから本製品にアクセスする】 （14 ページ) の手順 
で表示された公開フォルダーに音楽ファイルをドラッグんド □ 
ップします。 

EasySetup を使巧せす\ Magical Finder で設定した場合は、 に 
台目じ(降のパソコンから本製品にアクセスする】に1ページ) の 
手順を参考にしてください。 

② プレイリストを更新します。 



曲名を夕'ブルクリツクするとパソコンで音楽ファイルを再生します。 


42 























































公開するフォルダーの再設定-無効にする 


iTunes からの本製品内のデータの参照は、フォルダー単位での設定で行います。 

ここでは、公開フォルダーの再設定をしたり、逆にフォルダーの公開を無効にする手順について説明します。 


公開フオルターを再設定する 


J 設定画面の[サーバー]タブをクリックします。 


■师化た 1 | 

か sj ごに}^ r 々リ 、 w ク 



ms 


サーバー 機能 

有効 

[ 

を効雜効1 

公開フォルダー 

disk 

[ 

お効1 


disk 

， r 

錠 1 


ブレイリスト を楽：12 [ Miff 

{ m 


公開フォルダーを無効にする 


J 設定画面の[サーバー]タブをクリックします。 



公開フォルダー 

disk 



disk 

- 


ブレイリスト 音楽：12 I ® 斤 

[ m 


夕 


公開フォルダーのプルダウンボタンから公開するフォルタ' 
一を遇択し、[設定]ボタンをクリックします。 


夕 


公開フォレダーの[無効]ボタンをクリックします。 
^無効に切り替わります。 


igiraUil , 


ステータス 

ネットワークIIフォルター共を 1- 

—ヴーバ. 

し 一 

—1 




因 


サーバー機能 有効 


有効顧効 —] 


公開フオルター 


ブレイ U スト 



3 


プレイリストの[更新]ボタンをクリツクします。 

一再設定した公開フォルタ'一内の音楽フアイ レ件数が、プレ 
イリストに表示されます。 


化■ル、も 


ステータス ネットワーク フォルダー共ち，ーヴ'■'パ' 



有効 


I 有効撫効- 


公開フォルダー 




~ [ 




ブレイ U スト 


を楽：12 


更巧 


クリック 


ごに 

ステータス 本プトワーク フォルダー其ち 1.' ヴーバ — ディスク 



サーバー機能 

有効 

公開フォルター 

disk 


disk 心 ^ 


有効無効 


ブレイ IJ スト 

音楽:12 [ 

クリック 

〕 更新1 



T 

’肖1腺 1 


▼ 

ル"み 

ごに3ぶ 

ステータス ' ネットワーク フォルダー共もヴーバ—ディスク 1/ ステム 


サーバー機能 有効 [ 有効無効 ] 


公開フォルダー 

沸 効:^ 一 

L 

あ効 1 


disk ? 確 

< r 

設定 1 



ブレイ U スト 

音楽：12 

1 

ミ巧 1 


W 
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バックアップする 
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デ ー タのノ \'ツクアツプ 

についで 


万一に備えて定期的にデータはバックアップすることをおすすめします。 

本製品では\じ(下のソフトウエアでバックアップを行うことができます。 

ソフトウエアは、弊社ホームぺージからダウン□—ドできます。 （ httpV / www . iodata . jp / kaiteki ) 


Sync with 

Sync with は、パソコンのフォルダと本製品上のフォルダの内容を比較し、更新されたファイルを自動的にコピーし 

ます。簡単な操作でパソコンのフォルダと本製品上のフォルダの内容を同一に保つことができるソフトウエアです。 

パソコンにインス1-ールして使用します。 

EasySaver 3 LE 

EasySaver 3 LE は、パソコンのデータを本製品にバックアップしたり、逆に本製品のデータをパソコンにバックア 

ップすることができるソフトウエアです。パソコンにインス1ルして使用します。 


Sync with のミ王意 


参同期するドライブに卡分な容量の空きが必要です。 

参同一のフォルダは指定できません。 

参下位のフォルダとの同期はできません。 

参 0 S が使用しているフォルダーは、同期できないものもあります。 

参アクセス権がないものや、□ックやライトプ□テクトされているフォルダー- CD-ROM ■ MO などは同期できません。 
参実行中-使用中のファイルの同期はできません。 

参隠しファイル(隠しフォルダー)はフォルダーの設定にて「隠しファイルを表示する」となっていた時のみ同期できます。 
参 Windows 標準の文字コードを使巧していないフォルダーやファイルは、設定-同期できません。 


EasySaver 3 LE の江思 


参 EasySaver 3 LE を使用してバックアップする場合\バックアップ元（先）に使用する本製品を事前にネットワークドライブに割り当 
てておく必要があります。 

[( Windows ) ネットワークドライブの割り当てち法がわからない】（100ページ） 
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A — ドディスク 
をチェックする 
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八 ー ドディスクの 
チェック方法 


ここでは、本製品のハードディスクのが態をチェックするち法について説日月します。 

本製品のチェックディスクは、 USB 接続モード時のみ行えます。 

本製品のチェックディスクは、 Windows の「チェックディスク機能」でチェックします。 

チェックディスクは\フアイルシステムに論理的な障害が発生していないか検査し\修復を行います。 


# 


チェックディスク中は本製品をパソコンから取り外さないでください。 


•[チェックディスク]でチェックする 


7 

本製品を USB 接続でパソコンに接続します。 


2 

[スタート]一[マイコンピュータ]をクリックします。 


3 

[ HDL - C ] のアイコンを右クリックし、[プ□パテイ]をクリッ 
クします。 


4 

[ツール]タブの[チェックする]をクリックします。 

チェックディスク画面が表示されます。 


5 


必要に応じてオプションにチェックを入れ、[開始]をクリッ 
クします。 


鶴: 


•チェックディスクを中断することはできません。 

オプションにチェックを入れなくてもチェックディスク 
は実行できます。 


け^上でハードディスクのチェックは終了です。 
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システムを管理する 

V_ 
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時刻設定を巧ラ 


システムの時刻設定を行います。 



設定画面の[ステータス]タブをクリックし、システムの[シス 
テム時刻設定]ボタンをクリックします。 


■の I 弔化 1 

rjl 


のクリック 1 


ネットワークフォルダー共ち 




LAN DISK のを前 LAMDISK - 

ワ ークグルーブを WORKGROUP 

管理者を 
設定時刻 


2010/10/18 17:29:19 GMT 9:00 


システムをの設を 


I パスワート嫂 I 

，システム 時刻設定~ I 


パージョン 


I ②クリツク I 


夕 


設定時刻、サーバーと同期などの設定を行います。 

XLAN 接続モードでご使用の場合は、本製品の時刻を正し 
く合わせておく必要があります。インターネットに接続可 
能な環境で、起動時にサーバーと同期する設定でのご使巧 


をおすすめします。 

また、パソコンの時刻が正しくない場合、本製品の時刻も 
同様にすれが生じます。 [ PC の時刻を設定]にする際には、 
バソコ ンの時刻も合わせてご確認ください。 






[ @クリック 


]|キャンセル J 


け^上で時刻の設定は終了です。 
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システム名を変更する 


本製品の名前を変更したり、ワークグループ名を変更することができます。 



設定画面の[ステータス]タブをクリックし、システムの[シス 
テム名の設定]ボタンをクリックします。 


化师怔 1 

rjl 


のクリック 1 


ネットワークフォルダー共ち 




LAN DISK のを前 
ワークグルーブ名 
管理者を 
設定時刻 
パージョン 



2010/10/18 17:29:19 GMT 9:00 


I システム時を I 


夕 


変更する項目のを入力後、[設定]ボタンをクリックします。 
※他の LAN D に K と重複しない名前にしてください。 

※使巧できる文字には制限があります。 〔文字制限一覧】 
(64 ページ） を参照してください。 


■ Bil ル化 j j 

ごに 

ステータス ネットワーク フォルダー法を 


-ヴーバー 



ディスク 


'ステつ！ 



ワークグルーブを ；圓が口8がホのレピ 


〔曾ク リツ ク了==— 定 ir キャンむレ1 

注意数字(〇_9からおめるを称は、設定できません。 


け^上で設定は終了です。 
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管理舍パスワードを 

変更する 


ここでは、管理者 (admin) 用の本製品設定時のパスワードの設定手順について説明します。 
管理者は本製品の設定できる権限を持っています。 

※管理者パスワードはじ(下の場合に使用します。 

-本製品の設定画面を開く場合 
- [Magical FinderJ から 「IP 設定」画面を開く場合 


•) 。ワードは忘れないようしっかり管理してください。 

設定したパスワードを忘れた場合、確認するち法はありません。 

設定したパスワードを忘れてしまった場合には\本製品背面の [RESET] ボタンでリセットしないと使巧できなくなります。 
【IP アドレス\管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す】 （57 ページ）参照 
参出荷時\パスワードは設定されていません。 



設定画面の[ステータス]タブをクリックし、システムの[パス 
ワード変更]ボタンをクリックします。 


。叫 户ク 

が-タス 户 ^トヮ 


U ック （ 


編 


ーク フオルター共ち ヴーパー 


? 


LAN MSK の名前 
ワークグルーブを 
管理者を 
設定時刻 
バージョン 


LANDISK-fctZ 

WORKGROUP 


麵 I ②クリック 


L_. システムをの設定 一 I 

バスワード変ち I 

I ~システム嚇臘定~ I 


夕 


管理者の新しいパスワードを断パスワー鬥欄に入力しま 
す。 


確認のため\再度パスワードを断パスワード(確認)]欄へ入 
力し、[設定]ボタンをクリックします。 

※使巧できる文字には制限があります。 〔文字制限一覧】 
(64 ページ） を参照してください。 


■【iTTA' み 

i •みごにみ一4 

ステータス j ネットワーク フォルダー共ち 



ヴーな!ディスクステム1 


I @クリック 


管巧者を 

jladmin ! 

巧バスワード 


がバスワード(並郭 



-1 .醜.1 Li ャン。し」 


①入力 

イ最 大破き.半ち英数字） 


②入力 


け^上で管理者用パスワードの設定は終了です。 
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TCP / IP 設定を巧ラ 


本製品の IP アドレスを、ルーターなどの DHCP サーバーから「自動で取得する」または「手動で取得する」か選択できます。 
ネリ期値：自動で取得する ( DHCP 有効） 


7設定画面の[ネットワーク]タブをクリックします。 



• 自動で販得する ( DHCP 有効） 


手動で設定する ( DHCP 無効） 

IP アドレス 
サブネットマスク 

ヴー トウ エイ 

DNS サ叫 S —ロライマリー） 
DNS サ叫 \ 一巧 打ノ ダリー） 


[192168.1.28 

^55.255_255.0 

n 92.168 .1.1 

1192.168123.193 

Po 2122 48.103 


夕 


IP アドレスの取得ち法を選択し、[設定]ボタンをクリックし 
ます。 


手動で取得する ( DHCP 無効)を選んだ場合は\各項目を入力 
してくださし、。 


化■ル": 




じ(上ご 曰又化 t ま; TD / ごす 〇 
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ファームウエアを 

更新する 


ファームウェアは弊社ホームページよリタ'ウン□ー ドできます。 
http : //WWW. iodata . jp/lib 

ファームウェアの更新（アップデート）には、新しい機能の追加のほかにも装置の修正など、重要な更新が含まれます。 
定期的に弊社サポート■ライブラリ （ httpV / www . ioda ね」 p / lib ) を確認し、最新のファームウェアで本製品をご利巧くださし、。 

ここでは、ファームウェアの更新手順について説明します。 


J 設定画面の[システム]タブをクリックします。 


"■■…，み 

1• み W ごに JiC 

ステータス ネットワーク フォルダー其ち 


厂クリ ック 

ヴ- 





4 


ファームウェアの更新終了後、下の画面が表示されますの 
で\ [0 K ] ボタンをクリックします。 

本製品が自動的に再起動します。しばらくお待ちください。 


Web ぺージからのメツ它ージ 



ミき斤するファームウェアファイルを選巧してくださし、。 

ファームウェア更新中は、ブラウザを閉じたり、雷原を切ったりしないでください。 
.[1 MD 菊3 



システムの再お動を巧います。 


r 再担動] 



システムの巧胤 t ； を巧、ます。 

HDD がフオーマットされ、設定:値が化巧時設定に戻ります。 
巧期化後はシステムが再を動されます。 


L 巧顯ヒ I 


A 


ファームウエアの更巧が巧巧しましたI 


3R 


クリツク 


▼ 


■。■の可 

ステータス ネット9ーク フオルタ—一みち 




あとが 


秒 


夕 


ファームウエアの更新の[参照]ボタンをクリックして、ダウ 
ン□-ドしたファームウエアのファイル名 ( update . tgz ) を設 
定し、[実行]ボタンをクリックします。 


IBiliTiUiij 

i- み KI ごに ■: 

ステータス ネットワーク フ4ルダー典ち 


まま斤するファームウェアファイルを選巧してくださし、。 

ファームウェア更ま斤中は、ブラウザを閉じたり、電源を切ったりしむいでくださし、。 



[再磯] 


システムの巧胤隨巧なす。 

HDD がフォーマットされ、設定値が出荷時設定に戻ります。 
巧期化後はシステムが再起動されます。 


1巧期化） 


3 


[0 K ] ボタンをクリックします。 

ファームウェアの更新が行われます。しばらくお待ちくださ 



1：^(上でファームゥェァの更新（アップデート）は終了です。 


学 


ファームウェアを更新する際は\パソコンのファイアーウ 
才ールの設定を解除してください。 

解除されていないと\正常に更新できなし\場合があります。 
参 ファームウェアの更新中は本製品の電源を切らないでくださ 
し\。更新中に電源を切ると、本製品を破損する恐れがありま 
す。 

•ファームウェアの 更新後\本製品は自動的に再起動します。 
再起動完了後、に TATUS ] ランプが緑点灯します。 

に TATUS ] ランプが緑点灯かつホ点滅している場合は、 IP ア 
ドレス設定に問題がありますので、再度設定が必要です。 
DHCP サーバーがあるのに、に TATUS ] ランプが緑点灯かつ 
ホ点滅している場合には\じ(下をご覧ください。 

〔困ったときには】の81ページ 

参 完全にファームウェアを更新するために、本製品にアクセス 
しているユーザーがいないことを確認するか\パソコンと本 
製品を]巧]で接続して実行してください。 

参 ファームウェアを更新後\設定画面が変更される場合があり 
ますので、ブラウザーのキヤツシュのクリアを行ってくださ 
し、。 
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省電力機能を使ラ 


ここでは、ハードディスクの省電力機能の設定について説明します。 

ハードディスクを省電力設定にすることにより、一定時間アクセスがなければ内蔵ハードディスクの回転を停止します。 
これにより電力消'費を抑えることができます。 


J 設定画面の[ディスク]タブをクリックします。 

設定したし、時間を遇択し、段固ボタンをクリックします。 



▼省電力機能 


一定時間、本製品にアクセスがない場合に、ハー 
ドディスクの動作を停止させる機能です。この停 
止までの時間を変更できます。（初期値は「無効」 
です。） 


# 

参設定時間内にハードディスクにアクセスしなくても、本製品の 
システムがハードディスクにアクセスした場合は\ハードディ 
スクは停止しません。 

また\ハードディスク停止中に本製品にアクセスしていなくて 
も、本製品のシステムがハードディスクにアクセスした場合は 
ハードディスクが回転する場合があります。 


け^上でハードディスクの省電力機能の設定は終了です。 
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出荷時設定に戻す 
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出荷時設定への戻し方 


次のような場合、設定を出荷時設定（ネリ期設定）に戻してくださし\。 

-本製品の IP アドレスがわからなくなった場合 

■管理者の情報 （ [パスワード]など）がわからなくなった場合 


本製品の出荷時設定へのおしち _ 

本製品の出荷時設定への戻しちには2通りのち法があります。 

•ち法1: IP アドレス\管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す 

一手順については 【 IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す】（次ページ） 参照 


本製品背面の [ RESET ] ボタンで初期化します。 

万一本製品に設定した IP アドレスを忘れた場合や本製品設定時の管理者パスワードを忘れてしまった場合に行います。 
ネリ期化される項目は下記の2つのみです。 


IP アドレス 

[ DHCP クライアント]設定を [ on ] にします。 

IP アドレスを設定してし\た場合は、最初から設定し直す必要があります。 

管理者パスワード 

「なし」に設定します。 

管理者パスワードを設定していた場合は、最初から設定し直す必要があります。 


# 参上記け^外のすべての設定情報は変更されません。 

•ハードディスク内のデータは残ります。（消'去されません。) 


•ちま2: 本製品のすべての設定を出荷時が態に戻す 

一手順については 【本製品のすべての設定を出荷時設定に戻す】 （58 ページ） 参照 


設定画面の[システム初期化]で本製品のすべての設定をネリ期化します。 

XHDL - C 己00の場合で約2分かかります。（時間は本製品の容量によって変化します。） 


參 

V 


参事 前にハードディスク内のデータをバックアップしてくださし\。 
XUSB 接続モード時に保をしたデータも消去されます。 
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方法 1 


IP アドレス、管 a まパスワー 
ドのみを出荷時設をに戻ず 


本製品背面の [ RESET ] ボタンで IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す（お]期化する）ことができます。 
万一本製品に設定した IP アドレスを忘れた場合や本製品設定時の管理者パスワードを忘れてしまった場合に行います。 


参初期化項目 

初期化される項目は下記の2つのみです。 
※他の設定は初期化されません。 


IP アドレス 

[ DHCP クライアント]設定を [ on ] になります。 

IP アドレスを設定していた場合は、最初から設定し直 
す必要があります。 

管理者 

パスワード 

「なし」に設定されます。 

管理者パスワードを設定していた場合は、最初から設 

定し直す必要があります。 


•初期化処理中は、本製品の電源を切らないでく 
ださし、。 

、へー ドディスク内のデータは残ります。 
(消去されません。） 

►ネットワークに接続したまま行うことができます 0 


遊 



本製品の電源が切れていること （ に TATUS ] ランプが消'灯 
していること）を確認します。 

電源が入っている場合は、電源を切ります。 


# •初期化は、本製品の電源が切れてし\るが態で行 
います。 


3 


に TATUS ] ランプが緑点灯 ( DHCP サーバーがある場合)、ま 
たは、緑点灯かつホ点滅 ( DHCP サーバーがない場合)すれば\ 
初期化完了です。 


[ RESET ] ボタンから手を離してください。 


IP アドレスと管理者パスワードが初期値となりますので\再度設定を 
やり直してくださし、。 


夕 


背面の [ RESET ] ボタンを先の細いもので押しながら、 
[ POWER ] ボタンを押します。 

[ STATUS ] ランプが点灯したら、 [ POWER ] ボタンから手を離 
し\ [ RESET ] ボタンは押したままにしてください。 




□ 


前面のランプが点灯したら、 
[ POWER 」 ボタンのみから手を離 
し\ [ RESET ] ボタンは押したまま 
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方法 2 


本製品のずぺての設をを 
出荷時設をに戻ず 


設定画面の[システムの初期化]で本製品のすべての設定を出荷時設 
定に戻します。 

•ネリ期化される項目は下記の項目です。 

-すべての装置設定 


•事前にハードディスク内のデータをバックアップして 
お P くださぃ。 

USB 接続モード時に保をしたデータも消去されます。 




7 

本製品の設定画面の[システム]タブをクリックし、システム 
の初期化の[初期化]ボタンをクリックします。 



システムの巧巧化を化、ます。 

HDD がフォーマットされ、設定:値が化荷時設定に戻ります。 
巧期化後はシステムが再起動されます。 


应②クリツク I 


夕 


じ(下のメツセージが表示されます。 

[0 K ] ボタンをクリツクします。 

※初期化後は、自動で再起動が行われます。 




あと46 


秒 



参システム初期化処理中に電源を切ると、本製品が正 
常に起動しなくなります。 

に TATUS ] ランプが緑点灯、または、緑点灯かつホ 
点滅が態になるまで、何も操作しないでください。 


すべての設定が初期値となりますので、出荷時に本製品に保をされて 


いたサポートソフト （ EasySetup、Magical Fainder ) が削除されま 
す。 


そのため、新たに再設定する場合は、サポートソフトを弊社サポー 
卜■ライブラリ ( http :// www . iodata . jp / lib ) よリタ'ウン□—ドして設 
定してください。 
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インターフエ 

ィス ( LAN ) 

転送規格 

IEEE 802.3 ab . IEEE 802.3 u . IEEE 802.3 
(1 OOOBASE - T /1 OOBASE - TX /1 OBASE - T ) 

最大車ち送速度 

1000/1 00/1 0 Mbps 

コネクター 

RJ -45 X 1 

アクセスち法 

CSMA/CD 

MDI / MDI-X 

自動切換 

適合ケーフル 

UTP カテゴリ 6 じ(上、 100 m じ(下 

インターフエ 

イス ( USB ) 

転送規格 

USB 2.0(1.1 含む） 

最大転送速度 

480 Mbps 

コネクター 

USB min 旧コネクター xl 

電源仕様 

電源 

AC アダプター 

定格電圧 

AC 100 V \ 己 0/60 HZ 

消費電力 

LAN 接続時巧 W ( TYP)/US 目接続時1 3 W ( TYP ) 

動作環境 

使用温湿度 

己〜3己 C 、 20〜80%觸露無きこと） 

物理仕様 

外形寸法 

約 42( W)x 1 95( D ) X 1 20( H)mm 

質量 

約96 Og 

設置 

設置ち向 

縦、横 

対応規格 

EMC 

VCCI ClassA 

環境 

RoHS 指令準拠 






















動作環境 


本製品は\ 「 LAN インターフェイス及び USB ポートを搭載し\ TCP / IP が正常に動作するパソコソであれば対応しています。 


サポート対象機種 ■ 0 S 


LAN 環境、 USB ポートに関しての詳細は、 〔使巧上のごミ主意】 （5 〜アページ） をご覧くださし\。 


機種 

0 S 

D 0 S / V 7 シン 

- Windows ® 7 (32 ビット版/64ビット版） 

- Windows Vis ね® (32 ビット版/64ビット版） 

- Windows ® XP (32 ビット版） 


弊社では、上記の 0 S でご利用いただく場合のみをサポート範囲とさせていただいております。 
上記外の 0 S でご利用いただく場合のサポートは行っておりませんのでご了承ください。 


設定に必要なソフトウエア 


本製品を設定するには、じ(下のバージヨンの Web ブラウザーが必要です。お持ちで無い場合は、別途ご巧意ください。 
- Internet Explorer バージヨン 6.0 じ(上 


使用できるファイルサイズについて 


US 目接続モード：]ファイル 4 G 目まで 
LAN 接続モード：1ファイル 127 G 目まで 

X [ US 目接続モード\ LAN 接続モードでお使いの際のミ主意】 （30 ページ） をご覧ください。 


# ® US 目接続モード時に、フォーマットは行わないでください。 

フォーマットする場合は、いったん LAN 接続で接続し\設定画面より行ってくださし\。 
US 目接続時にフォーマツトをすると LAN 接続モードで使用できなくなります 
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各部の名称 • 機能 



S 画 


□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 



名称 1 

1 


機能-状態 

① 




1 



消灯 

消灯 

電源 OFF 



点灯 

点灯 

起動処理中 


KTATUS ] ランプ 

点灯 

消'灯 

正常動作中 



点滅 

点滅 

シャツトダウン処理中 



点灯 

点滅 

DHCP 取得エラー 



ミ肖灯 

点灯 

エラー発生 

② 

[ POWER ] ボタン 

本製品の電源を入/切します。 

③ 

[ RESET ] ボタン 

本製品の LAN 接続モードの設定を初期化します。 

XLAN 接続モード時のみ動作します。 （ USB 接続モード時は動作しません。） 

④ 

USB ポート 

添付の USB ケーブルを接続します。 

※本製品とパソコンを US 目で接続し\ USB ハードディスクとして使巧できます。 

⑤ 

LAN ポート 

添付の LAN ケーブルを接続します。 

⑥ 

DC ジャツク 

添付の AC アダプターを接続します。 
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出荷時設定一 



項目 

ネリ期値 

♦ステータス 

システム 

LAN D に K の名前 

LAND に K-XXXXXX ( xxxxxx は MAC アドレスの下6ホ行） 

ワークグループ名 

WORKGROUP 

管理者名 

admin 

設定時刻 

手動設定 

ネットワーク 

MAC アドレス 

00: a 0: b 0: xx : xx:xx (製品ごとに異なる） 

♦ネットワーク 

TCP / IP 設定 

自動取得する （ DHCP 有効）/手動で設 
定する ( DHCP 無効） 

自動で取得する （ DHCP 有効） 

IP ァドレス（自動取得失敗時） 

192.168 .0.200 

♦フォルダー共有 

ユーザーリスト 

登録済みユーザー 

guest 

パスワード 

なし 

アクセスの許可 

読み取り/書き込み 

ユーザーの有効/無効 

有効 

♦サーバー 

iTunes サーバー 

サーバー機能 

無効 

公開フォルダー 

く無効> 

プレイリスト 

見つかりませんでした 

♦デイスク 

ディスク操作 

1省電力機能(スピンダウンまでの時間）1 

1 無効 
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文ぎ制限一 



設定画面上で使用できる文字/できない文字 


本製品の設定画面で設定する各項目には、使用文字の制限があります。 
次の文字はそれぞれの項目に巧して使用できません。 


項目名 

半角/全角 

文字数 

使巧できる文字 

LAN D に K の名前 

半角 

15文字じ(下 

0-9, A-Z, a-z, - 

(数字 (0-9) で始まる文字列は不可） 

ワークグループ名 

半角 

15文字け^下 

0-9, A-Z, a-z, - 

(数字 (0-9) で始まる文字列は不可） 

ユーザー 名 

半角 

12文字け^下 

0-9, A-Z, a-z - 二 

共有フォルダー名 

半角 

12文字け^下 

0-9, A-Z, a-z - 二 

パスワード 

半角 

〇〜12文字 

0-9, A-Z, a-z_ - 二：：く二 >?@ 


ファイル名やフォルダー名の文字制限 


本製品に保をできるファイルやフォルダー名は、 0S によりけ^下の文字数までとなっています。 

半角2已已文字（全角8己文字）まで 

※使巧する文字種によっては上記の数値よりも少なくなる場合があります。 

《Windows 7、 Vis ねでは従来の Windows と比較し、扱える文字数が増えています。 

よって Windows 7、 Vis ねでのみ使用可能な文字を共有フォルダーに保をするファイル名やフォルタ'一名に使巧した場合、従来の 
Windows で参照すると文字が正しく表示されない場合があります。 

Windows 7、 Vista と従来の Windows との間で文字表示について問題が発生しないようにするには Micorosoft 社の公開情報 
(http://www.m に rosoft.com/」apan/windows/products/windowsvist2i/jp_font/default.mspx)(/La^§、 「」IS X 021 2004対応と新 

日本語フォント「メイリオ」について」に沿った対応をして頂く必要があります。 
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設定画面の 

1!フ> レンス I 
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[ステータス] 



IP アドレス 

MAC アドレス 00: a 0: b 0:_-... 


ディスク情が - 

空き • 

を化 こあ 


項目 1 

設定する内容 1 

1 出荷時設定 

システム 

LAN D に K の名前 

ネットワーク上で表示される名前を表示します。 

LAND に K-XXXXXX (xxxxxx 
は MAC アドレスの下 6 巧） 

ワークグループ名 

ワークグループ名を表示します。 

WORKGROUP 

管理者名 

管理者のユーザー名を表示します。 

admin 

設定時刻 

システムの時刻を表示します。 

手動設定 

バージヨン 

システムのファームウェアバージヨンを表示します。 

- 

ネットワーク 

IP アドレス 

本製品の IP アドレスを表示します。 

192.168 .0.200 

MAC アドレス 

本製品の MAC アドレスを表示します。 

00: a 0: b 0: xx : xx:xx 

(製品ごとに異なる） 

ディスク 

ディスク情報 

ディスク情報を表示します 0 

製品ごとに異なる 

空き 

ディスクの空き容量を表示します 0 

- 

全体 

ディスクの総容量を表示します。 

- 


[システム名の 



" I ■ル": 

1- み W 

ステータスネットワーク フオルターホち f 



，ご六；: r ；：=- ディスクごム' 



LAN DISK のを前 LANDISK -.' 


ワークグルーブを WORKGROUP 

[ IS ^| I キャンりレ I 

を意激字 (0-9) から始めるを称は、設定できません。 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

LAN D に K の名前 

ネットワーク上で表示される名前を入力します。 

LAND に K-XXXXXX (xxxxxx 
は MAC アドレスの下6巧） 

ワークグループ名 

ワークグループ名をを入力します。 

WORKGROUP 
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[パスワード変到 


■か ■ル" ル 

か J ご 




管理者を 

ladmin | 

巧バスワード 

撮大蚊き.半角英数字) 

巧バスワード(淀誘) 



I ■醜 IL ^ ヤンセル J 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

管理者名 

管理者のユーザー名を表示します。 

※管理者のユーザー名 [admin] は\変更することはできません。 

admin (パスワード：なし） 

新パスワード 

管理者の新しいパスワードを入力します。 

※使巧できる文字には制限があります。 【文字制限一覧】 （64 ページ） をご覧ください。 

- 

新パスワード（確認） 

確認のため再度新しいパスワードを入力します。 

※使巧できる文字には制限があります。 【文字制限一覧】 （64 ページ） をご覧ください。 

- 


[システム時刻 



IffiliTiffilj 

み w ごに一， 

ステータス >ネットワーク I フォルダー共ち t ブ—バー ディスク —1^ システム I 



刻み就 


設定時刻 


2010 年10 月18 日/17 時40 分11 抄 
い OD 時刻を醜 g 


サーバーと同巧 《 同巧する，':.同期しなし、 
タイム サーバー ntp.nictjp 
タイムソーン GMT +9 


[設定 I しキャンたル jJ 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

設定時刻 

本製品に設定する時刻を入力できます。 

手動設定 

[PC の時刻を設定] 
ボタン 

パソコンと同じ時刻を設定します。 

手動設定 

サーバーと同期 

タイムサーバーを使用する場合に還択します。タイムサーバーの設定を実行すると、その 
タイミングでいったんタイムサーバー時刻を本製品に設定します。 

※インターネット接続環境が必要です。 

同期する 

タイムサーバー 

タイムサーバー名かタイムサーバーの IP アドレスを入力します。通常は初期設定のタイムサ 
ーノ く 一を お使いくださし、。 

ntp.n に t.jp 

タイムゾーン 

変更できません。 

GMT+9 
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[ネットワーク] 


"I ■ル"み 

こぶ 

ステータス フォルダー共ち 



ヴーバー .1 ディスク 



今 自動で取得する ( DHCP 有娜 


© 手動で設定する ( DHCP 無効） 

のアドレス 
サブネットマスク 
ヴー トウ エイ 

DN が 一 J (ブライマリー） 
DNS サーイ(セカンダリー） 



1192168 .1 28 

155.255.2550 

匡 92168 .11 

Q 92168123.193 

1202122 48.103 


項目 

I 設定する内容 

1出荷時設定 

[ TCP/IP 設固 

DHCP 有効/無効 

本製品の IP アドレスを、ルータなどの DHCP サーバーから自動取得する場合に遇択します。 
^DHCPサーバーからの自動取得に失敗した場合、本製品は n 92.168 .0.200J の固定アドレスが自 
動的に設定されますので\設定変更などの際にはこれらのアドレスで通信してください。このとき、 

に TATUS] ランプは緑点灯かつホ点滅します。[手動で設定する DHCP 無効） ] にした場合は\じ(下を 
設定します。 

自動で取得す 
る （DHCP 有 
効） 

IP アドレス 

本製品に設定する IP アドレスを入力します。 

- 

サブネツトマスク 

本製品に設定するサブネットマスクを入力します。 

- 

ゲートウエイ 

本製品が接続されているネットワークのデフオルトゲートウエイを入力し 
ます。一般にインターネットと接続しているルータの IP アドレスを入力しま 
す。 

0.0 .0.0 

DNS サー バー（プライ 
マリー） 

本製品が所属しているネットワークの DNS サーバーアドレス（プライマリ 
一）を入力します。 

127.0 .0.1 

DNS サーバー（セカン 
ダリー） 

本製品が所属しているネットワークの DNS サーバーアドレスセカンダリー） 

を入力します。 

0.0 .0.0 
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[フォルダー共有] 



ユーザーリスト L 新規 ユーザー IT 空蛋 U 有効無効 iiw ] 


[ユープーを] [バスワード] 



項目 1 

1 設定する内容 1 

1出荷時設定 

[フォルダー共有設定] 

ユーザーリスト 

登録したユーザーの情報を表示します。 

- 

ユーザー名 

ユーザー名を表巧します。 

guest 

パスワード 

ユーザーのパスワードです。ド******や-などで表示されます。） 

(なし） 

アクセス 

アクセスの許可の状況を表示します。 

(R0 :読み取り専用 RW :読み取り/書き进み） 

読み取り/書き 

込み 

有効/無効 

ユーザーの有効/無効を表示します。 

有効 


[新規ユーザー] 



ユーザー 名 
パスヮード 
アクセスの許可 


原大に辟.半ち巧数ぞ) 
(最大12で宇.半ち巧数を) 
I © 読み取り専用み読み职リ達き込み 


登錄]にキャン它ル] 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

ユーザー名 

ユーザー名を入力します。 

※使用できる文字には制限があります。 【文字制限一覧】 （64 ページ） をご覧ください。 

- 

パスワード 

パスワードを入力します。 

※使巧できる文字には制限があります。 【文字制限一覧】 （64 ページ） をご覧ください。 

- 

アクセスの許可 

アクセスの許可を設定します。 

-読み取り専用 
-読み取り/書き这み 

読み取り/書き込み 
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[共ちフォルダーの設定] 


化1ル、'ル 

ごに3ぶ 

ステータスネットワーク I フォルダ7共ち。ブーバー 



ディスク 一;- 



ユーザーを Guest _ 

バスワード （最大12夕字.半角英数字） し 設定 J 

アクセスの許可©読み取り専用み読み取り書き込み 



岡 


項目 

設定する内容 1 

1 出荷時設定 

ユーザー情報の変更 

ユーザー名 

ユーザー情報を変更するユーザー名を表示します 0 

- 

パスワード 

変更するパスワードを入力します 0 

※使用できる文字には制限があります。 〔文字制限一覧】 （64 ページ） をご覧ください。 

- 

アクセスの許可 

登録したアクセスの許可を設定します。 

-読み取り専用 
-読み取り/書き这み 

- 

[設定]ボタン 

ユーザー情報の変更を設定します。 

- 

共有フォルダーの設定 

[作成]ボタン 

フォルダーを作成します。 

- 


フォルダーを （最大12夕字.半角英数字） 

1作成 II キャンセル1 

[変更]ボタン 

設定したフォルダー名を変更します。 

- 

11 FT 一 m i 

現在のフォルダーを | folder 1 I 

新しし、フオルダーを 圓曰丄 ...1 王—心 . 

馆大胶子.丰角央数子） 

1設定1 1キャン它ル1 

悄リ除]ボタン 

設定したフォルダーを削除します。 

- 

フォルダーー覧 

設定したフォルタ'一を表示します 0 

共有フォルダーー覧(作成 
済み共有 ）： disk 
Microsoft ネットワーク共 
有 

共有フォルダーー覧 

ユーザー情報の変更に表示されたユーザーに巧し、共有フォルターを表示します 0 

- 

[一]ボタン 

フォルタ'一を、共有フォルダーとして設定します。 

- 

[^]ボタン 

共有フォルダーとしての設定を解除します。 

- 
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[サーバ ー] 


IBijiTiWilj 

み Kl 。但>-4 

ステータス 1ネットワーク フォルダー其を I 


ヴーバー 


ディスク 



r システム 


iTmies サーバー 


サーバー機能 有効 


公開フォルダー 効> 

disk 



[ 有効顧効 ] 


無効 


ブレイリスト 見つかりませんでした I 更新 

I m 


項目 1 

1 設定する内容 1 

1出荷時設定 

[iTunes サーバ ー] 

サーバー機能 

iTunes サーノ く一機能の有効/無効を設定します。 

無効 

公開フォルダー 

iTunes で公開するフオルタ'一を設定します。 

く無効> 
disk 

プレイリスト 

iTunes サーバー上のファイルをプレイリストに反映します。反映されたプレイリストの音楽ファイル 
件数が表示されます。 

見つかりませ 
んでした 


[デイスク] 


化1ル "! Ij 

み KI ごに3パ 》 


ステータス ネットワーク フォルダー共を >ヴー"一 



面 2 


—システ 




省電力機能 (ス ビンダウンまでの時間） お巧— ▼ I 設定] 

フォーマット 厚行] 


項目 1 

1 設定する内容 

1出荷時設定 

[ディスク操作] 

省電力機能(スピン 
ダウンまでの時間） 

一定時間\本製品にアクセスがない場合にハードディスクの動作を停止させる機能です。 

※設定した時間内にハードディスクにアクセスしなくても本製品のシステムがハードディスクにアク 
セスした場合は\ハードディスクの動作は停止しません。 

無効 

フォー7ット 

[実行]ボタンをクリックすると、内蔵ハードディスクをフォーマットします。 

ハードディスク内に必要なデータがある場合は、必すフォーマット前に、データをバックアップして 
くださし、。 

すべての設定が初期値となりますので、再度設定をやり直してください。 

弊社サポート■ライブラリ （ http : //WWW. ioda ね. j p / lib ) より、添付アプリケーションをダウン□—ドい 
ただくことで、ご利用いただけるようになります0 

- 
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[システ厶] 



まま斤するファームウェアファイルを選巧してください。 

ファームウェア更ま斤中は、ブラウザを閉じたり、電源を切ったりしないでください。 
働を.' II 実行〕 


J . r 巧 な •じ，で— 

システムの再お動を斤し、ます。 


I 再獅 I 



システムの巧期化を巧し、ます。 

皿のがフオーマットされ、設定値が出宿時設定に戻ります。 
巧期化後はシステムが再お動されます。 


い。期化 I 


項目 1 

1 設定する内容 

1出荷時設定 

[フアームウェアの更新] 

ファームウェアの更 
新 

ファームウェアの更新を行います。 

ファームウェアの更新（アップデート）手順については、じ(下をご覧ください。 

【ファームウェアを更新する】 （53 ページ） 

※ファームウェアの更新（アップデート）には、新しい機能の追加のほかにも装置の修正など、 

重要な更新が含まれます。 

定期的に弊社サポート■ライブラリ ( http :// www . iodata . jp / lib ) を確認し、最新のファームウェア 
で本製品をご利巧ください。 

- 

[システムの再起動] 

システムの再起動 1 

1システムの再起動を行います 0 1 — 

[システムの初期化] 

システムの初期化 

[お]期化]ボタンをクリックすると、すべての項目を本製品の出荷時設定値に戻します。 

初期化後は\自動で再起動が行われます。 

出荷時設定については、 〔出荷時設定一覧】 （63 ページ） をご覧ください。 

- 
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困ったとまには 


本製品を使巧していてトラブルがあった場合にご覧ください。 

参トラブルのが態と夕寸処 

じ(下のトラブ;レの状態をクリックしてください。 

製社ホームページの [製品 Q & cAJt ご覧ください 
^http://vwwv. iodata.jp/support/product/hdl-c/ 

サポート Web ページには\最新の情報や過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。こ 
ちらも参考にしてくださし、。 


♦本製品起動時のトラブル 


本製品の電源を入れると、 STATUS ] ランプが緑点灯かつホ点滅している 


75 


♦セツトアップ時のトラブル（ネットワークへの導入時) 


EasySetup を実行したら還択画面が表示された 

76 

現在のネツトワーク環境に DHCP サーバーがあるかわからない 

76 

[Magical Finder ] で本製品が検索されない 

80 

DHCP サーノく一があるのに、に TATUS ] ランプが緑点灯かつホ点滅している 

81 

パソコンと本製品を直接接続すると、に TATUS ] ランプが緑点灯かつホ点滅している 

81 

[LAN D に K の名前]を変更したい 

81 

ファイアウォールソフトで、本製品に巧してアクセスを許可させたい場合、どのポート番号で設定すればよ 
いかわからない 

81 

パソコンの IP アドレスがわからない 

81 

US 目接続時にフォーマツトしてしまった 

81 


♦本製品へアクセス時のトラブル 


「 LAND に K - XXXXXX 」 アイコンをダブルクリックしてもアクセスができない 

83 

毎回 [ guestJ 入力をせす、アクセスができるようにしたい 

83 

本製品にアクセスできないパソコンがある 
(他のパソコンからは既に LAN D に K にアクセスできている場合） 

84 

誰でもアクセスできるフォルダーを作りたい 

84 

「 LAND に K 」 のアイコンを開いたり、共有フォルダーを開こうとすると、ユーザー名とパスワードを入力す 
る画面が表示される 

85 

本製品にネットワーク経由で接続するパソコンの台数に制限はありますか？ 

85 

[コンピュータの検蔚で [Land isk - xxxxxx ] が見つからない 

85 

本製品を参照した場合に、見覚えのないフォルダーやファイルがある 

86 

パソコンから共有フォルダーに□グオンしようとすると\エラーメッセージが出てきて□グオンができない 

86 

[Magical Finder ] で本製品が検索されない 

87 
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♦設定画面に関するトラブル 


ネットワークに導入後\本製品の設定画面が表示されない 

88 

設定画面で一部表示されない項目がある 

89 

設定画面で文字が入力できない 

89 

設定画面上から入力できる文字制限について 

89 

パスワード認証に失敗し設定画面を表示できない 

89 

設定画面に□グオンするためのパスワードがわからない 

90 

設定画面上のハードブイスク使用領域が\ドフイブのプ□パ了イと異なる 

90 


♦本製品の IP アドレスについて 


本製品に設定した IP アドレスを忘れた 
本製品に設定されている IP アドレスを調べたい 

91 

本製品に固定 IP アドレスを設定したい 

91 


♦ファイルの保存について 


本製品に保をしたファイルに\ 「読み込みのみ」「読み書き可能」のような属性設定ができない 

93 

ファイル名やフォルタ'一名の制限について 

93 

本製品にファイルをコピーする際のサイズの制限はありますか？ 

93 

USB 接続モードで作成したフォルダーは LAN 接続モード時に使用できますか？ 

93 


♦ Tunes サーバー機能について 


tunes に本製品が表示されない 

94 

tunes に表示されない\あるいは、再生できないファイルがある 

95 

tunes から本製品のファイルやフオルダーを見ることができない 

95 

tunes サーバー機能で公開したファイルが iTunes に正しく表示されない、あるいは再生できないファイル 
がある 

95 


♦ランプについて 


に TATUS] ランプが緑点灯かつホ点滅している 

96 

パソコンと本製品を直接接続すると\に TATUS] ランプが緑点灯かつホ点滅している 

96 

ランプの動作について知りたい 

96 


♦内蔵ハードディスクについて 


デフラグ機能はありますか？ 

97 

省電力機能が働かない 

97 


♦タイムサーバー機能使用時のトラブル 

タイム サーバーとの 同期が行われない r 98 


♦パソコンのネツトワーク設定について 


パソコンの IP アドレスがわからない 

99 

パソコンの[ワークグループ名]がわからない 

99 

ネットワークドライブの割り当てち法がわからない 

100 

パソコンに固定の IP アドレスを設定するには 

101 

[□一カ ルエリア接続]アイコンに X マークが付いている 

104 
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♦本製品起動時のトラブル 


本製品の電源を入れると\に TATUS ] ランプが緑点灯かつ赤点滅している 


原因 

DHCP サーバーから本製品の IP アドレスを取得できていない。 

※本製品の IP アドレスの設定が、自動取得(出荷時設定)に設定されている場合で、接続したネツトワークに DHCP サーバ 
一が見つからない場合は、に TATUS ] ランプが緑点灯かつホ点滅します。 

対処 

接続したネツトワーク内の DHCP サーバーが正常に起動していることをご確認ください。 

XDHCP サーバーから正常に IP アドレスなどの割り当てが受けられない場合、本製品は自動的に、固定の IP アドレス： 
192.168 .0.200 に設定されます。 


原因 

DHCP サーバーのなし、環境で使用している、あるし、は、 DHCP サーバーと本製品の組み合わせにより IP アドレスが割り当 
てられない。 

対処 

本製品の IP アドレスを手動で固定の IP アドレスに設定してください。 

〔本製品に固定1 P アドレスを設定したい】 （9 1ページ） 



LAN 接続モードで使巧する共有フォルダーを、 USB 接続モードから削除やリネームした。 

対処 

共有フォルダーに巧して書き进みの際にエラーメッセージが表示される場合、上記の可能性があります。 

リネームした場合は、2ち法のいづれかを行うことで再び共有フォルダーとして使巧可能になります。 

① USB 接続モードから元の名前に戻します。 

② LAN 接続モードでリネームしたフォルダーの共有設定を行い\リネーム前の共有フォルダーの共有設定の解除を行い 
ます。 

削除した場合は\設定画面の[フォルダー共有]タブの[共有フォルダーの設定]より\不要となったフォルダーの共有設定 
を解除してください。 


原因 

US 目接続モードで本製品をフォーマットした、パーティシヨンを変更した。 

対処 

LAN 接続モードでデータ領域を認識できなくなっている可能性があります。 

本製品のフォーマットまたは初期化が必要です。 

フォーマットは、[ディスク]タブの[フォーマット]から行ってください。 

ネリ期化は、[システム]タブの[システムの初期化]から行ってくださし、。 
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♦セツ h アツプ時の h ラブ;*レ（ネットワークへの導入時) 


EasySetup を実行したら選択画面が表示された 



複数のネツトワークを使用しているため、じ(下のインターフェイスの設定画面が表示された。 

?一け巧化されました， 

の巧括に度用するアブフう 


f ターを*び、’巧定—ボタンち巧レて < だをしん 
IhteKR) 82567 V-2 Gieabit Network Connection ， | 

巧がやのネットワークアブフターの巧巧 _ 


IP 了ドレス 192.168 .1.6 

サブネットマスク 255.255 .255.0 

デフォルトゲートウェイ 192.168 .1.1 
DNStI •—パー 192.168 .123.193 


C \-0 DATA DFVI じ F. IN じ. 


本製品を接続する予定のネットワークにつながっているインターフェイスを選択するか\本製品を接続予定のネットワー 
クのみにパソコンをつなげてください。 


現在のネットワーク環境に DHCP サーバーがあるかわからない 


対処 


ご使巧のネットワーク環境に、「ブ□ー ドバンドルーター」「ルーター機能付きの ADSL モデム 」 「Windows NT 系のサ 
ーバー」などがある場合は、これらの DHCP サーバー機能を使巧している可能性があります。 

け^下の 【ち法]】 あるいは 防法 2】 などの手順で確認できます。 

ち法]:パソコンの IP アドレスの設定で確認する（次ページ） 

ち法2 : Windows 標準添付のツールを使って確認する （79 ページ） 
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ちま 1 :パソコンの IP アドレスの設定で確認する 


すでにネットワーク内にあるインターネットなどに正常にアクセスできるパソコンの IP アドレスの設定で確認できます。 

( IP アドレスの設定が’’ DHCP サーバーから取得する’’設定になっていて正常に LAN 内で使巧できている場合は、ネツトワーク内に DHCP 
サーバー があります。） 


•Windows 7の場合 


•Windows Vista ® の場合 


7 

[スタート]一[コンピューター]をクリックし、表示された画 
面左の[ネットワーク]をクリックします。 


2 

[ネットワークと共有センター]をクリックします。 



7 

[スタート]一[ネットワーク]をクリックします。 


2 

[ネットワークと共有センター]をクリックします。 



r クリック 1 

(てりを ► ネットつーク ► 1 



おちに入ウリンク 


を前 


カテゴリ ワークのしープ : 


3 


[□一カルエリア接続]をクリツクします。 





3 

[状態の表示]をクリックします。 





l - Jf-enhey 


- IP «ネットヮークと舆«たンター 


小, ir ^ 


3 


タスク 

コンピュータとデノ (イスの表 
を 

ネットワークに掩房 

保境またはキジ トつークのた 
ットアップ 

キジトつークと ttw 它ンター 1 

フルマジプを表示 

辜 5^ ^9 

VISTA-PC ネットワーク インターネット 

【このつンピュータ） 

ネットワーク接ちの管理 

諸と備 

> •ネダトワーク（プライべートネがトワ'ノ'リ'ノ 1 カスタマイズ 


ァクセス o - yjjuD ^ 

臟 日-カルXリ; pms 嫌減示 1 ミ 


4 [詳細]をクリックします。 



[ クリック 


5 


|； DHCP 有測欄に[はい]と表示されていれば、 
DHCP サーバーがあります。 



4 [詳細]をクリックします。 


占 □-力;レェリァ^括り)^^ 1^ 



5 


[ DHCP 有細欄に[はい]と表示されていれば\ 
DHCP サーバーがあります。 


ネットワーク接括の醜 


国 


ネ ットワ-ク巧病の詳細⑩ 
プ□"ティ 

巧爲固ち DNS サフィ》ウス 
i が月 


DHCP ちか 
の |||< のリい； 1i 

IPv4 サブネットマスウ 
リースの巧巧日 
リースのちか巧巧 
IPv4 デフォルトザートウェイ 
TPv4 DHCP 计-パ- 


aUl 確認 ] 胃 

In わ 1( か 巧^ ^ UC NymuurrConnect 
nn - m で^ fi - n 7- Q 。 

はい T 

i0iiiilDj6 し 

255.255.255 D 

如07年2月5日12:58:42 

如07年2月6日12:58:42 

192.168 D.1 

1 の ififini 

I け I ► 


[ 閱じるに) 
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•Windows XP の場合 


7 

パソコンの IP アドレスを確認できる画面を開きます。 


2 

パソコンの IP アドレスの設定が\ [ IP アドレスを自動的に取 
得（する）]や [ DHCP サーバーを参照]となっている場合 
は、ネットワーク内に DHCP サーバーが あると 考えられま 

す。 
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ちま 2 : Windows 標準添付のツールを使って確認する 


Windows 標準添付のツールで DHCP サーバーを利用しているかを確認できます。 


•Windows 7 \ Vista ® の場合 


参 Windows XP の場合 


7 

[スタート]一 [ (すべての）プ□グラム]一[アクセサリ] 

一[コマンドプ□ンプト]を開きます。 


2 

IPCONFIG -ALL 

( G と-の間にスペースが入ります） 

と入力して [ Enter ] キーを押します。 


3 

DHCP 有効の欄に「はい」が表示されている場合は\ DHCP 
サーバーがあります。 


Funnel adapter ロー わルエリア接捕: 来： 



接統固有の DNS サフィックス ... ： 
tgBB . 


1 

寸か a 旧でじ’ 1 つ . 



DHCP 有効 . : 

たな巧しいム人 4 i 



[=3 かの rjfVN ra .... 

リンク ローカル IPv6 アドレス.... 

デフォルト ヴー トウ ェイ . ： 

DNS サーバー . : 

NetBI 游 over TCP/IP . • 


♦ 


7 

[スタート]一 [ (すべての）プ□グラム]一[アクセサリ] 

一[コマンドプ□ンプト]を開きます。 


夕 

IPCONFIG -ALL 

( G と-の間にスペースが入ります） 

と入力して [ Enter ] キーを押します。 


3 

[DHCP Server ] 欄にアドレス （ DHCP サーバーのアドレス） 

が表示されてし、れば、 DHCP サーノく一があります。 



む ¥> IPCONFIG -ALL 

1 'i' i ndows IP Conf igurat ion 






* 



Ethernet adapter □一カルエリア接統： 

Connection-spec ific DNS Suffix . : 
Descript ion. : 

Phvsira1 Addr 供 s. 

• - - • 

Dhcp Enabled. 


Autoconfisuration Enabled .... 

IP Address. 


Subnet Mask . 

11 + Cq+a …。、 / 

DHCP Server . 

0 、に た ぃた yr 戸 


Lease Obtained. 

龜 •- 

1 ease Fxpires. 

• • - 
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[Magical Finder ] で本製品が検索されなし 


接続が正しく行われていない。 _ 

対処 本製品の電源が入っているか （ に TATUS ] ランプが点灯しているか）\接続ケーブルが LAN に接続されているか\本製' 

品を接続したブ□ー ドバンドルーターやハブあるいはパソコン側の LAN ポートのランプが点灯または点滅していることも 
確認してください0 



対処 


セキュリティ関連のソフトウェアが制限している。 

セキュリティ関連のソフトウェア（ファイアウォールソフト）の動作を一時的に停止していただき、本製品が検索される 
かどうかをお試しください。 

また、一時的に停止した場合に検索されるようになった場合には\ [Magical Finder 」 をファイアウォールソフトの除外設 
定を行うと、ファイアウォールソフトを動作させたまま、本製品を検索することが可能となります。 


く参考： Windows 7の Windows フアイ巾ーウォール機能の除外設定> 

① 

あらかじめ 「Magical Finder」 をパソコンにインス! -- ルします。 

[Magical Finder」 のインストールも法は、 〔①設定ソフトをインス1ルする】 （1 4ぺージ) をご覧ください。 

② 

[スタート]-[コント□-ルパネル]- [Windows フアイアウオールによるプ□グラムの許可]を開きます。 

※ユーザーカウント制御の確認画面が表示された場合は「続行」ボタンをクリックします。 

③ 

[設定の変更]ボタンをクリックします。 

④ 

一覧から [Magical FinderJ を還択し、 [0K] ボタンをクリックします。 

⑤ 

「プ□グラムおよびサービス」の一覧に 「Magical Finder」 が追加されることを確認し、 [0K] ボタンをクリックします。 

上で Windows 7のフアイヤーウォール機能を有効にしたが態で\本製品の動作は制限されず検索が行えます。 


く参考： Windows Vis ね®の Windows フアイヤーウォール機能の除外設定> 

① 

あらかじめ [Magical FinderJ をパソコンにインストールします。 

[Magical FinderJ のインストールも法は、 〔①設定ソフトをインス1ルする】 （1 4ぺージ) をご覧ください。 

② 

[スタート]-[コント□-ルパネル]- [Windows フアイアウオールによるプ□グラムの許可]を開きます。 

※ユーザーカウント制御の確認画面が表示された場合は「続行」ボタンをクリックします。 

③ 

[例外]タブをクリックし\ [プ□グラムの追加]ボタンをクリックします。 

④ 

一覧から [Magical FinderJ を還択し、 [0K] ボタンをクリックします。 

⑤ 

「プ□グラムおよびサービス」の一覧に 「Magical Finder」 が追加されることを確認し、 [0K] ボタンをクリックします。 

上で Windows Vis ね®のフアイヤーウォール機能をち効にしたが態で、本製品の動作は制限されず検索が行えます。 


く参考： Windows XP Se「vicePac[<2 の Windows フアイヤーウォール機能の除外設定> 

① 

あらかじめ [Magical FinderJ をパソコンにインス!ルします。 

[Magical FinderJ のインストールも法は、 〔①設定ソフトをインス!ルする】 （1 4ぺージ) をご覧ください。 

② 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[セキユリティセンター]を開きます。 

③ 

一番下の 「Windows フアイヤーウォール」をクリックします。 

④ 

[例外]タブをクリックし\ [プ□グラムの追加]ボタンをクリックします。 

⑤ 

-覧から 「Magical Finder」 を選択し、 [0K] ボタンをクリックします。 

⑥ 

「プ□グラムおよびサービス」の一覧に [Magical FinderJ が追加されることを確認し、 [0 ロボタンをクリックします。 

上で Windows XP SP2 のファイヤーウォール機能をち効にしたが態で、本製品の動作は制限されず検索が行えます。デスクトッ 
プ上にコピーされている [Magical Finder] をクリックすると、本製品が検索されます。設定変更や設定画面を開く際にご利用ください。 


原因 

本製品が再起動中である。 

対処 

本製品が起動するまで （ に TATUS ] ランプが緑点灯 X するまで）お待ちください。 

XDHCP サーバーの無いネットワークにはじめて接続した場合は、緑点灯かつホ点滅します。 
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DHCP サーバーがあるのに \ に TATUS ] ランプが緑点灯かつホ点滅している 


正しく接続されていない。 

対処 し\つたん本製品の [ POWER ] ボタンを押して電源を切ん LAN ケーブルが正しく接続されていることを確認してから\再度胃 

電源を入れてください。 


■ DHCP サーバーから本製品の IP アドレスが取得できていない。 

※本製品の DHCP クライアント設定が on 灿荷時設定)に設定されている場合で、接続したネットワークに DHCP サーバ 
一が見つからない場合は、に TATUS ] ランプが緑点灯かつホ点滅します。 _ 

対処 接続したネットワーク内の DHCP サーバーが正常に起動していることをご確認ください。 

XDHCP サーバーから正常に IP アドレスなどの割り当てが受けられない場合、本製品は自動的に、固定の IP アドレス： 
192.168 .0.200 に設定されます。 


原因 

DHCP サーバーがない環境で使用している、あるいは、 DHCP サーバーと本製品の組み合わせにより IP アドレスが割り当 
てられない。 

対処 

本製品の IP アドレスを手動で固定の IP アドレスに設定してください。 

【本製品に固定 IP アドレスを設定したい】 （91 ページ） 


パソコンと本製品を直接接続すると\に TATUS ] ランプが緑点灯かつ赤点滅している 


原因 

はじめて本製品をパソコンに接続した。 

対処 

バソコンにはじめて直接接続した場合\に TATUS ] ランプが緑点灯かつホ点滅します。 

設定画面で\本製品の IP アドレスを固定に設定し\ [ POWER ] ボタンで一度本製品の電源を切り（シャットダウン)後\再度 
本製品の電源を入れれば、に TATUS ] ランプが緑色に点灯します。 

本製品の IP アドレスを固定にするち法は、 〔本製品に固定 IP アドレスを設定したい】 （91 ページ） をご覧ください。 


[LAN D に K の名輒を変更したい 


夕寸処 【システム名を変更する】 （50 ページ） をご覧くださし、。 


ファイアウォールソフトで\本製品に巧してアクセスを許可させたい場合\どのポート番号で 
設定すればよいかわからない 


対処 137〜139番、445番のポートに巧してアクセスを許可する設定を行ってくださし\。 

詳しい設定ち法については、アプリケーションメーカーにご確認ください。 


パソコンの IP ァドレスがわからない 


対処 パソコンの I P アドレスはけ^下のち法で確認することができます。 

添付ユーテイリテイ 「Magical Finder 」 で確認することができます。じ(下をご覧くださし、。 
_ [パソコンの IP アドレスの確認】（:巧ぺージ)参照 _ 


US 目接続時にフォーマツトしてしまった 


対処 


USB 接続時にフォーマツトしてしまった場合、そのままでは LAN 接続で使用できなくなります。 

LAN 接続で使用したい場合は\ LAN 接続の上で設定画面の[ディスク]タブの[フォーマツト]項目からフォーマツトを行っ 
てくださし、。 

※フォー マツ トを行った場合記録されていたデータは失われます。必要なデータが含まれている場合は別の媒体等へデー 
夕の退避を行ってください。 
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パソコンの IP アドレスの確認 


パソコンの IP アドレスは、添付ユーテイリテイー [Magical FinderJ で確認することができます。 



インストールした [Magical FinderJ を起動します。 
「スタート」一「すべてのプ□グラム」一「1-0 DATA 」 一 


「Magical Finder 」 をクリックします。 

サポートソフトのインストールち法は、 〔①設定ソフトをイ 
ンス1ルする】 （15 ページ) をご覧ください。 


# •Windows XP をお使いで、け^下の画面が表示さ 
れた場合は、[ブ□ツクを解除する]をクリツ 
クしてください。 



•Windows Vista をお使いで、じ(下の画面が表示された 
場合、[ブ□ックを解除する]をクリックしてくださし\。 
その後[ユーザーカウント制御]の表示がされた場合 
は、「続行する」をクリックしてくださし、。 



•Window 7をお使いで、じ^下の画面が表示された場合 
は、[アクセスを許可する]をクリックしてください。 



夕 


自動で本製品が検索されますので、 [ IP 設定]ボタンをクリツ 
クします。 


※本製品の電源が ON になってから、検索されるまでに約1 
〜2分かかる場合があります。 



? 本製品が検索されない！ 

対処]: 30秒ほど待ってから[情報の更新]ボタンをク 
• リックしてくださし、。 

対処2 :じ(下の個所を参照してください。 

【困ったときには】の80ページ 


3 


管理者パスワードを入力後（出荷時はパスワードは設定され 
ていません）、 [0 K ] ボタンをクリックします。 



? 


「パスワードが間違っています。」と表示された！ 
対処： [0 K ] ボタンをクリック後\じ(下の個所を参照 
してください。 

【困ったときには】の89ページ 


4 


表示された [ IP アドレス設定]画面の[このコンピュータの 
IP アドレス]で確認できます。 



け^上で確認は、終了です。 


心 
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♦本製品へアクセス時のトラブル 


「LAND に K - XXXXXX 」 アイコンを夕'ブルクリツクしてもアクセスができない 


対処 

本製品の電源が入っているか （ に TATUS ] ランプが緑点灯しているか）、 LAN ケーブルが LAN ポートに接続されているか 
確認してください0 

(パソコンを接続しているポートのランプが点灯または点滅していることも確認してください。） 

义 に TATUS ] ランプが緑点灯かつホ点滅したままの場合は、 【に TATUS ] ランプが緑点灯かつホ点滅している】 （96 ページ） 

をご覧ください。 


対処 

セキュリティー関連のソフトウェアのフアイヤーウォール機能を無効にすると検索される場合があります。詳しくは\セ 

キュリティー関連のソフトウェアメーカーにお問い合わせください。 


対処 

お使いのパソコンの IP アドレスが n 92.168 .1. XXX J に設定されている環境で、本製品の IP アドレスが 

「1 92.1 日8 . 日 . 2日日」に設定されているなど、ネットワークアドレス(セグメント)が合っていないことが考えられます。 

本製品の IP アドレスの設定を、お使いのネットワーク環境にあわせて設定してください。 


対処 

複数のネットワークインターフェイスが有効だと見つからない場合があります。使用するネットワークインターフェイス 

外を無効にしてお試しください。 


毎回 「 quest 」 入力をせす\アクセスができるようにしたい 


対処 


[ disk ] フォルダーに巧して\各パソコンに□グオンしているユーザー名を登録すると\毎回 「 guest 」 を入力しなくても [ disk ] 
フォルタ'一にアクセスすることができます。 

戲定手順】 

①共有フォルダーにアクセスさせたいパソコンすべてのユーザーを登録します。 

ユーザー名、パスワードはパソコン起動時に□グオンしているユーザー名とパスワードを登録します。 

ち法は\ 【ユーザーを登録する】 （31 ページ) をご確認ください。 

※ユーザー名とパスワードは、確認したユーザー名とパスワードと同じものを入力します。 


②登録したユーザーに、时 sk ] フォルダーを追加します。 

ち法は\ 【フォルダーの共有を設定（解除）する】 （33 ページ)内の【•共有フォルダーを設定する】 をご覧ください。 
じ^上で設定は終了です。 

この後、デスクトツプ上の 「 LAND に K - XXXXX 」 から [ disk ] フオルダーへアクセスするときにユーザー名とパスワードの入力 
画面が表示されなくなります。 


惨考】 

ネットワークドライブの割り当て設定を行うと、「コンピュータ」から [ disk ] フォルダーを直接開くこともできます。 
ち法は\ 【ネツトワークドライブの割り当てちまがわからない】（100ページ) をご確認ください。 
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本製品にアクセスできないパソコンがある 
(他のパソコンからは既に LAN D に K にアクセスできてし、る場合) 


対処 


すでに他のパソコンが本製品にアクセスできている場合、本製品自体の動作\設定には問題はありません。 

LAN DISK に接続できないパソコンでじ(下の点をご確認ください。 

「コンピュータの検索」にて LAN D に K の名前ではなく、本製品に設定されている IP アドレスで検索を行ってくださし\。 
• IP アドレスの検索で見つかる場合 
TCP / IP で正しく通信できていますので\ IP アドレス設定は正常です。 

また\検索の結果表示された共有フォルダーへのアクセスをお試しください。 


参 IP アドレスの検索で見つからない場合 

検索した IP アドレスが LAN D に K に設定されたものではない、または IP アドレスが正しく設定されていない可能性が 
あります。じ(下の点をご確認ください。 


く本製品の IP アドレスに PING を実行する> 

① MS - DOS プ□ンプト（コマンドプ□ンプト）を起動します。 

「スタート」-「プ□グラム（すべてのプ□グラム）」-「アクセサリ」-「コマンドプ□ンプト」を起動します。 

② 「 ping 」 と入力し、スペースを1文字あけてから、本製品の IP アドレスを入力し Enter キーを押します。 

入力例） C :\ xxxxx>ping 1 92. 1 68.0.200 [ Enter ] 

③ 応答メッセージが表示されますので、メッセージ内容によりそれぞれの対処をご確認ください。 

く 「Reply from ■■■ 」と応答があった場合〉 

0 S のファイル共有サービスが正しく動作してし\ない可能性があります。 

お使いの LAN アダプターのドライバーを再インス I -ールしてみてどうかお試しください。 

く [Request time outj と応答があった場合〉 

-本製品の IP アドレスが、パソコンの IP アドレスと同じセグメントの IP アドレスになっているかを確認してく 
ださし、。 

Windows パソコンの場合 、 [Magical Finder ] より確認することができます。 

【本製品に設定されている IP アドレスを調べたい】 （91 ページ） 

-ファイアウォールソフトがインス I -ールされている場合には、一時的に機能を無効にしてみてどうかご確認く 
ださし、。 


誰でもアクセスできるフォルダーを作りたい 


対処 ユーザー登録したいパソコンが、 0 S □グオン時に使巧しているユーザー名とパスワードを事前に確認しておきます。 

アカウント不明の場合は、[スタート]一[コント□ールパネル]一[ユーザーアカウント]で確認できます。 


[設定手順】 

①共有フォルダーにアクセスしたいパソコンすべてのユーザー登録を行います。 

ユーザー名、パスワードはパソコン起動時に□グオンするときのユーザー名とパスワードを登録してくださし、。 
ち法は、 【ユーザーを登録する】 （31 ページ) をご確認ください。 


②共有フォルダーを作成します。 

ち法は、 【フォルダーを作成する】 （32 ページ) をご確認ください。 

※本製品の仕様上、ユーザー登録を行うと登録したユーザー名と同じ名前の共有フォルダーが自動的に作成されます。 
使用しない場合は\ [フォルダー覧]で遺択し\悄 I 」除]ボタンをクリックして削除してください。 


③フォルタ'一の共有を設定します。 

①で設定した各ユーザーに巧して、②で作成した共有フォルダーを追加します。 

ち法は、 【フォルダーの共有を設定（解除）する】 （33 ページ)内の【•共有フォルダーを設定する】 をご覧ください。 

じ(上で\作成した共有フォルダーに巧してアクセスしたいすべてのユーザーから、パスワード要求の画面は表示されすに 
アクセスできるようになります。 

この後、該当共有フォルダーをネットワークドライブの割り当てにすると、[マイコンピュータ]から簡単にアクセスができ 
るようになります。 

ネツトワークドライブの割り当てち法については、 【ネツトワークドライブの割り当てちまがわからない】（100ページ） 
をご覧ください。 
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「 LAND に K 」 のアイコンを開いたレ人共ちフォルダーを開こうとすると\ューザー名とパス 
ワードを入力する画面が表示される 


原因 

共有フォルダーにアクセス権限の設定を行っていて、本製品に登録したユーザー名、パスワードと、パソコンから□グオ 
ンしたユーザー名とパスワードが一致してし、なし、0 

対処 

ネットワーク□グイン時に入力する[ユーザー名]\ [パスワード]と本製品に登録したユーザーの[ユーザー名]\ [パスワー 
ド]が一致するように本製品とパソコンの設定をしてください。 


【パソコンの設定について】 

0 S 側にユーザー登録しなおします。 

ユーザー登録されていない場合には\本製品に登録した[ユーザー名][パスワード]と同じユーザーカウントを作成 

してください。 


〔本製品の設定について】 

①ユーザー登録を行います。 

ユーザー名、パスワードはパソコン起動時に□グオンするときのユーザー名とパスワードを登録してくださし、。 

ち法は\ 〔ユーザーを登録する】 （31 ページ) をご確認ください。 


②共有フォルダーを作成します。 

すでに作成済みの共有フォルダーがある場合は、③へ進みます。 

ち法は\ 〔フォルダーを作成する】 （32 ページ) をご確認ください。 

※本製品の仕様上、ユーザー登録を行うと登録したユーザー名と同じ名前の共有フォルダーが自動的に作成されます。 
使用しない場合は、[フォルダー覧]で選択し、悄1」除]ボタンをクリックして削除してください。 


③フォルダーの共有を設定します。 

①で設定した各ユーザーに巧して\作成した共有フォルダーを追加します。 

ちまは、 【フォルダーの共有を設定（解除）する】 （33 ページ)内の【参共有フォルダーを設定する】 をご覧ください。 


本製品にネットワーク経由で接続するパソコンの台数に制限はありますか？ 


対処 本製品にネツトワーク経由で接続の場合、最大同時接続台数は8台です。（ネツトワークドライブの割り当ても同様です。） 

同時接続台数が増加するとパフオーマンスが低下します。 


ロンピュータの検詞で [ Landisk - xxxxxx ] が見つからない 


原因 

ネットワークの参照に時間がかかっている。 

対処 

[表示]メニュー-> [最新の情報に更新]をクリックしてください。 


原因 

本製品がネットワークに正しく接続されていない。 

対処 

本製品の電源が入っているか （ に TATUS ] ランプが点灯しているか）、接続ケーブルが LAN に接続されているか確認し 
てくださし、。 

(本製品を接続したブ□ー ドバンドルーターやハブあるいはパソコン側の LAN ポートのランプが点灯または点滅している 
ことも確認してください。） 



ファイアウオール系のソフトウェアを使用している。 

対処 

ファイアウオール系のソフトウェアで\本製品のコンピュータ名湖期値は 「 Landisk - xxxxxx 」 X )や本製品の IP アドレス 
(初期値は「192.168.0.200」 ） を使巧できるように設定してください。 

Xxxxxxx は MAC アドレスの下6ホ行 

詳しくは、お使いのソフトウェアの取扱説日月書をご覧ください。 


本製品の IP アドレスを変更後\検索しようとしている。 _ 

対処 パソコンを一度再起動する必要があります。 

Windows がじ(前の情報を保持してし \るため\ 再起動で保持してし\る情報を一度クリアする必要があるからです。 
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ネットワーク機能が不安定なため、ネットワーク参照が正しく行えない。 

対処 

-設定画面が開けることをご確認ください。 


- LAN アダプターが正常に認識されていることをご確認ください。（詳しくは、各 LAN アダプターの取扱説日月書をご覧く 


ださい。） 


原因 


対処 


パソコン側の名前解決がうまくいっておらす、 [ LAND に K - XXXXXX ] (コンピュータ名)の文字での検索では検索されなし\。 
本製品に設定されている IP アドレス（出荷時は、192.168 .0.200) を入力して検索してみてください。 



※本製品の IP アドレスは 、 「Magical Finder 」 で確認することができます。 
表示されている [ IP アドレス]が本製品の IP アドレスです。 



- [Magical Finder 」 の入手ち法 
<>1法1〉 

インターネットから弊社ホームぺージ 「 http :// www . io おね. jp / lib 」 より、 
[Magical Finder 」 を選択してダウン□-ドします。 

本製品を LAN 接続の状態で起動した上で 、 「Magical Finder 」 を起動して 
くださし、。 

くち法2〉 

本製品を電源を切り、 US 目で接続し直した上で、電源を入れなおします。 
本製品にアクセスすると 「Magical Finder 」 が保をされていますので、デ 
スクトップ等に コピーして ください。 

再度本製品の電源を切り、 LAN で接続した上で電源を入れ直して、デスク 
トツプ等にコピーした [Magical FinderJ を起動してください。 


原因 

お使いのネットワークの IP アドレスのセグメントが本製品の IP アドレスと異なっている。 

対処 

▼ブ□ー ドバンドルーターなどの DHCP サーバーをお使いの環境の場合 
^いったん本製品の電源を入れ直していただき、再度検索できるかどうかお試しください。 

▼ DHCP サーノ く一がない場合 

^本製品の1ドアドレスをお使いのネットワークに合った IP アドレスに変更してくださし、。 


本製品とお使いのパソコンのワークグループ名が異なる。 _ 

対処 本製品とパソコンのワークグループ名を一致するように設定してください。 

-本製品のワークグループ名---設定画面の 〔[ステータス]】 （66 ページ） 参照 

■パソコンのワークグループ名■■- 【パソコンの[ワークグループ名]がわからない】 （99 ページ） 参照 


本製品を参照した場合に\見覚えのないフォルダーやファイルがある 


原因 

アプリケーションが作業中に作成-削除した。 

対処 

アプリケーションによっては、作業ファイルを作成-削除するものがあります。 


パソコンから共ちフォルダーにログオンしようとすると\エラーメッセージが出てきてログオ 
ンができない 


LAN D に K に登録したユーザー名-パスワードと、パソコンに登録したユーザー名とパスワードが一致していない可能性 
が考えられます。 _ 

対処 LAN DISK に登録したユーザー名■パスワードを、パソコンでも作成し 、 OS □グイン時にそのユーザー名■パスワードを 

使って□グインしてくださし、。 


原因 
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[Magical Finder ] で本製品が検索されない 



接続が正しく行われていない。 

対処 

本製品の電源が入っているか （ に TATUS ] ランプが点灯しているか）、接続ケーブルが LAN に接続されているか確認し 
てくださし、。 

(本製品を接続したブロー ドバンドルーターやハブあるいはパソコン側の LAN ポートのランプが点灯または点滅している 
ことも確認してください。） 


原因 

検索に時間がかかっている。 

対処 

30 秒ほど待ってから、[情報の更新]ボタンをクリックしてください。 


原因 


対処 


セキュリティ関連のソフトウェアが制限している。 

セキュリティ関連のソフトウェア（ファイアウォールソフト）の動作を一時的に停止していただき、本製品が検索される 
かどうかをお試しください。また、一時的に停止した場合に検索されるようになった場合には\ [Magical FinderJ をファ 
イアウォールソフトの除外設定を行うと、ファイアウォールソフトを動作させたまま、本製品を検索することが可能とな 
ります。（詳しいソフトウェアの操作ち法については\ソフトウェアメーカーにお問い合わせください）。 


く参考 ： Windows 7の Windows フアイ巾ーウォール機能の除外設定> 

① 

あらかじめ [Magical FinderJ をパソコンにインス! -- ルします。 

[ Magical 円 nder 」 のインストールも法は、 〔①設定ソフトをインス1ルする】 （1 4ぺージ) をご覧ください。 

② 

[スタート]-[コントロールパネル]- [ Windows フアイアウオールによるプ□グラムの許可]を開きます。 

※ユーザーカウント制御の確認画面が表示された場合は「続行」ボタンをクリックします。 

③ 

[設定の変更]ボタンをクリックします。 

④ 

一覧から 「Magical Finder 」 を選択し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

⑤ 

「プ□グラムおよびサービス」の一覧に 「Magical Finder 」 が追加されることを確認し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

上で Windows 7のフアイヤーウォール機能を有効にしたが態で\本製品の動作は制限されず検索が行えます。 


く参考 ： Windows Vista ® の Windows フアイヤーウォール機能の除外設定> 

① 

あらかじめ [Magical FinderJ をパソコンにインストールします。 

[Magical FinderJ のインストールも法は、 〔①設定ソフトをインス1ルする】 （1 4ぺージ) をご覧ください。 

② 

[スタート]-[コント□-ルパネル]- [ Windows フアイアウオールによるプ□グラムの許可]を開きます。 

※ユーザーカウント制御の確認画面が表示された場合は「続行」ボタンをクリックします。 

③ 

[例外]タブをクリックし、[プ□グラムの追加]ボタンをクリックします。 

④ 

一覧から [Magical FinderJ を還択し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

⑤ 

「プ□グラムおよびサービス」の一覧に 「 Magical 円 nder 」 が追加されることを確認し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

上で Windows Vist がのフアイヤーウォール機能を有効にしたが態で、本製品の動作は制限されず検索が行えます。 


く参考 ： Windows XP ServicePack 2 の Windows フアイ巾ーウォール機能の除外設定> 

① 

あらかじめ [Magical FinderJ をパソコンにインストールします。 

「Magical Rnder 」 のインストール巧まは、 〔①設定ソフトをインストールする】 （1 4ぺージ) をご覧ください。 

② 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[セキユリティセンター]を開きます。 

③ 

一番下の 「 Windows フアイヤーウォール」をクリックします。 

④ 

[例外]タブをクリックし\ [プ□グラムの追加]ボタンをクリックします。 

⑤ 

-覧から [Magical FinderJ を還択し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

⑥ 

「プ□グラムおよびサービス」の一覧に [Magical FinderJ が追加されることを確認し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

上で Windows XP SP 2 のファイヤーウォール機能を有効にしたが態で、本製品の動作は制限されず検索が行えます。デスクトッ 
プ上にコピーされている [Magical Finder ] をクリックすると、本製品が検索されます。設定変更や設定画面を開く際にご利用ください。 


本製品が再起動中である。 _ 

対処 本製品が起動するまで （ に TATUS ] ランプが緑点灯 X するまで）お待ちください。 

XDHCP サーバーの無いネットワークに接続した場合は、緑点灯かつホ点滅します。 
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ネットワークに導入後\本製品の設定画面が表示されない 


対処1 

デスクトツプ上にある\ [ LAND に K - xxxxxxWEB 設定画圃シヨートカツトから開いてみてください。 


対処2 

[Magical Finder ] を起動し、本製品を検索してみてください。 

詳しくは 〔設定画面を開く】に6ページ） をご覧ください。 



対処3 


セキュリティ関連のソフトウェア（ファイアウォールソフト）の動作を一時的に停止していただき、本製品が検索される 
かどうかをお試しください。 

また、一時的に停止した場合に検索されるようになった場合には\ [Magical Finder 」 をファイアウォールソフトの除外設 
定を行うと、ファイアウォールソフトを動作させたまま、本製品を検索することが可能となります。 

(詳しし、ソフトウェアの操作ち法につし、ては、ソフトウェアメーカーにお問い合わせくださし、）。 


く参考 ： Windows 7の Windows フアイヤーウォール機能の除外設定> 

① 

あらかじめ [Magical FinderJ をパソコンにインス! -- ルします。 

[Magical FinderJ のインストールも法は、 〔①設定ソフトをインス I ルする】 （1 4ぺージ) をご覧ください。 

② 

[スタート]-[コント□-ルパネル]- [ Windows フアイアウオールによるプ□グラムの許可]を開きます。 

※ユーザーカウント制御の確認画面が表示された場合は「続行」ボタンをクリックします。 

③ 

[設定の変更]ボタンをクリックします。 

④ 

一覧から 「Magical Finder 」 を選択し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

⑤ 

「プ□グラムおよびサービス」の一覧に 「Magical Finder 」 が追加されることを確認し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

じ(上で Windows 7のフアイヤーウォール機能を有効にしたが態で\本製品の動作は制限されず検索が行えます。 


く参考 ： Windows Vis ね®の Windows フアイ巾ーウォール機能の除外設定> 

① 

あらかじめ [Magical FinderJ をパソコンにインス! -- ルします。 

[ Magical 円 nder 」 のインストールも法は、 〔①設定ソフトをインス1ルする】 （1 4ぺージ) をご覧ください。 

② 

[スタート]-[コント□-ルパネル]- [ Windows フアイアウオールによるプ□グラムの許可]を開きます。 

※ユーザーカウント制御の確認画面が表示された場合は「続行」ボタンをクリックします。 

③ 

[例外]タブをクリックし\ [プ□グラムの追加]ボタンをクリックします。 

④ 

一覧から [Magical FinderJ を選択し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

⑤ 

「プ□グラムおよびサービス」の一覧に [Magical FinderJ が追加されることを確認し、 [0 ロボタンをクリックします。 

上で Windows Vis ね®のフアイヤーウォール機能をち効にしたが態で、本製品の動作は制限されず検索が行えます。 


く参考 ： Windows XP ServicePack 2 の Windows フアイ巾ーウォール機能の除外設定> 

① 

あらかじめ [Magical FinderJ をパソコンにインストールします。 

「Magical Rnder 」 のインストール巧まは、 〔①設定ソフトをインス!ルする】 （1 4ぺージ) をご覧ください。 

② 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[セキユリティセンター]を開きます。 

③ 

一番下の 「 Windows フアイヤーウォール」をクリックします。 

④ 

[例外]タブをクリックし\ [プ□グラムの追加]ボタンをクリックします。 

⑤ 

-覧から 「Magical Finder 」 を遅択し、 [0 ロボタンをクリックします。 

⑥ 

「プ□グラムおよびサービス」の一覧に [Magical FinderJ が追加されることを確認し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

上で Windows XP SP 2 のファイヤーウォール機能を有効にしたが態で、本製品の動作は制限されず検索が行えます。デスクトッ 
プ上にコピーされている [ Magical 円 nder ] をクリックすると、本製品が検索されます。設定変更や設定画面を開く際にご利用ください。 
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設定画面で一部表示されない項目がある 



セキュリティ関連のソフトウエアの影響により表示されなし、。 

対処 

セキュリティ関連のソフトウエアのフアイヤウオール機能により制限されている場合があります。 

フアイヤウオール機能を本製品設定時のみ解除していただくか、本製品のソフトウエアはフアイヤウオールの制限を受け 
ないように設定を変更してお試しください。 

なお\フアイヤウオール機能に関する設定については\セキュリティ関連のソフトウエアメーカーにお問合せくださし、。 



ブラウザーのセキュリティレベルが高く設定されている。 

対処 

本製品の設定時のみセキュリティレベルを「中」に設定してください。 

設定後は、元の「高」設定に戻してください。 


■ Internet Explorer 6/7をご利巧の場合 

① デスクトップ、またはスタートメニューにある [Internet Explored のアイコンを右クリックし、メニューの中の[プ 
□パティ]または\ 「インターネットのプ□パティ」をクリックし、[インターネットオプション]もしくは[インター 
ネッ 卜のプ□パティ]を開いてくださし、。 

② [セキュリティ]タブをクリックし、[このゾーンのセキュリティレベル]を「中」に合わせます。 

③ [0 K ] ボタンをクリックします。 

し:^上で終了です。 


設定画面で文字が入力できない 



入力個所をクリックしていない。 _ 

一度入力したい個所をクリツクしてから入力してくださし\。 


入力できない文字を入力しようとしている。 _ 

対処 入力できる文字かを確認してから入力してください。 

本製品の設定画面上で入力できる文字には制限があります。 〔文字制限一覧】 （64 ページ） をご覧ください。 


設定画面上から入力できる文字制限について 


対処 【文字制限一覧】 （64 ページ） をご覧ください。 


パスワード認証に失敗し設定画面を表示できない 



パスワードが間違っています。 

対処 

出荷時設定では\ 「パスワード：（なし）」に設定されています。 

出荷時設定の場合は、パスワード入力欄には何も入力せすに [0 K ] ボタンをクリックすれば設定画面が表示されます。 

設定画面のシステムの[管理者情報]ボタンでパスワードを設定した場合は、そのパスワードをパスワード入力欄に入力 
する必要があります。 

再度ノ スワードをご確認いただき入力しなおしてみてください。 

パスワードを忘れてしまった場合は、 [ IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す】（己7ページ)参照 
をご覧になり、出荷時が態に戻してください。 


空白（スぺース)のみのパスワードになつています。 

対処 パスワード無しに設定したつもりで、空白（スペース)で設定されていることがありますので\空白（スペース）を入力してみ 

てください。□グオンできない場合は\上の原因をご覧ください。 
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設定画面にログオンするためのパスワードがわからない 


対処 


出荷時設定では\ 「パスワード：（なし）」に設定されています。 

出荷時設定の場合は、パスワード入力欄には何も入力せすに [0 K ] ボタンをクリックすれば設定画面が表示されます。 
設定画面のシステムの[管理者情報]ボタンでパスワードを設定した場合は、そのパスワードをパスワード入力欄に入力 
する必要があります。 

再度ノ スワードをご確認いただき入力しなおしてみてください。 

パスワードを忘れてしまった場合は、 [ IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す】 （57 ページ)参照 
をご覧になり、出荷時が態に戻してください。 


設定画面上のハードディスク使用領域が\ドライブのプロパティと異なる 


対処 本製品が使用するファームウェアの制限で、ハードディスクに問題はありません。 
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♦本製品の IP アドレスについて 


本製品に設定した IP アドレスを忘れた 
本製品に設定されている IP アドレスを調べたい 


# DHCP サーバーのあるネットワークで確認する場合は、毎回じ(下の手順を行うことをおすすめします。 

DHCP サーバーは常に固定の IP アドレスを割り当てるわけではありません。 

下記手順でいったん確認できた IP アドレスも、本製品の電源を入れなおした後や DHCP サーバーを再起動した場合 
などには、本製品やパソコンに割り当てられた IP アドレスが変更されている場合もあります。 


対処] 


添付ユーテイリテイ [Magical Fider ] で調べる [Magical Finder ] を 
起動してください。 

表示されている [ IP アドレス]が本製品の IP アドレスです。 


- [Magical Finder 」 の入手ち法 
くち法1> 

インターネツトから弊社ホームぺージ 「 httpV / www . ioda ね Jp / lib 」 よ 
ん [Magical FinderJ を選択してダウン□-ドします。 

本製品を LAN 接続の状態で起動した上で 、 「Magical FinderJ を起 
動してください。 

くち法2〉 

本製品を電源を切り、 USB で接続し直した上で、電源を入れなおし 
ます。本製品にアクセスすると 「Magical Finder 」 が保をされていま 
すので、デスクトツプ等にコピーしてください。 

再度本製品の電源を切り、 LAN で接続した上で電源を入れ直して、 
デスクトツプ等にコピーした [Magical FinderJ を起動してくださし、。 



対処2 ( DHCP サーバーのあるネットワークの場合） 

DHCP サーバー内の情報から確認する 

ご使用のブ□ー ドバンドルーターなどの DHCP サーバーが、本製品に割り当てた IP アドレスの情報を記録している場 
合があります。詳しくは、 DHCP サーバーとなっている機器の取扱説日月書などをご覧ください。 


本製品に固定 IP アドレスを設定したい 



本製品を [ EasySetup ] でセットアップした場合 

① 設定画面を開きます。 

設定画面の開きちは、 〔設定画面を開く】に6ページ) をご覧ください。 

② 設定画面の[ネットワーク]タブをクリックします。 

③ [手動で取得する ( DHCP 無効)]を還択し、お使いのネットワークに合わせた IP アドレスを入力後、 
[設定]ボタンをクリックします。 

■ffiTiTiffilj 


ネットワーク フォルダー 


^^^2/ステム1 


C 自動で取得する (DHCP 有効） 1 

[ ①還択 ] 

1 

し, 丰動巧柿する fDHCP か 補 ^" ' 


サブネットマスク 
ヴー トウ エイ 
nw が一 \— 


nw が 一 J トヴ7 イマ I J —) 

③クリック ドリー） 


192.168 .0.200 
255.255,2550 
192.168 .1.1 
192.168 .123. 193 
202.122.48103 




②設定 
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対処 2 


[Magical FainderJ を使用して本製品の IP アドレスを、ご利巧のネットワークに合わせた IP アドレスに固定してくださ 
い。 

XDHCP サーバーから IP アドレスを自動取得できなかった場合は、本製品の IP アドレスは「192.168.0.200」に 
固定されています。 

①設定パソコンにて 「Magical FainderJ を起動します。 


② 自動で本製品が検索されますので、 [ IP 設定]ボタンをクリックします。 

X 本製品の電源が ON になってから\検索されるまでに約1〜2分かかる場合があります。 

③ 何も入力せすに [0 ロボタンをクリックします。 

④ お使いのネットワークに合わせた IP アドレスを設定後、 [0 K ] ボタンをクリックします。 


參 


IWindows XP をお使いで、け^下の画面が表示さ 
れた場合は、[ブ□ツクを解除する]をクリツ 
クしてくださし、。 


网 


indows セキュリティのま巧な普を 


ピ b ] ンビュ-が 

- ルでブ□， 


このブ D ヴラムモブ□がし技けまネか？ 
るお(曲 


0 るお(曲 Magical Finder 广こ "71- 1"^ 

を巧元の： 1-0 DATA DEVICEJNC, クリック J 

II プ□ッウを おふる ( u ) じ 


r ブ□ッウする(り 1 1 プ□ッウを 脚を t る(が If をで巧記する(直 ） I 

Windows ファイアウォールで、このプ□ヴラムでのインターネゥトやネ。トワーウからの巧続のま ff をプロッウ 
しました。ブ□ヴラムを認なしている巧合、まをはを巧元洲言巧できる巧合は、ブ□ックを脚ますることげ 
できます。 ドのブ n ヴラムし—巧してブ n 、) ウホ枯隐で‘きるかを示しま寸。 


^Windows Vista をお使いで、け^下の画面が表示された 
場合、[ブ□ックを解除する]をクリックしてくださし\。 
その後[ユーザーカウント制御]の表示がされた場合 
は、「続行する」をクリックしてくださし、。 


一 Windows M .. I' "i 




図 


をお(の： 

発巧元 (£): 

バス(ぶ： 

ネットワづの巧前じ： 


Mag に a I Finder 

I-O DATA DEVICE.INC. 


クリツク 


巧 


ブ□が朽の r |> ヴ □ックをお陈する(の 1 


•Window 7をお使いで、下の画面が表示された場合 
は、[アクセスを許可する]をクリックしてください。 


^ Windows たキュリティの重載造き 

すバてのパブリでウネットワー々で、 Windows 7ァイ: PO ォー JK こが Magbal Finder 劇渠能のいくつかびブ□ッ巧れてい 


回 


Magh 
1-0 [ 


DATA DEVICE IWC. 


Finder じこれらのネットワーウ上での風飽年巧すを 


团徽谅恐' 呂 こ 端熱廳帮君紫1 疆て ク I い、ノク 



- [Magical Finder 」 の入手ち法 
<ち法]> 

インターネツトから弊社ホームページ 
「 http :// www . iodatajp / lib 」 よん [Magical FinderJ 
を遇択してダウン□ー ドします。 

本製品を LAN 接続の状態で起動した上で 、 「Magical 
Finder 」 を起動してくださし、。 

<ち法2〉 

本製品を電源を切り、 USB で接続し直した上で\電 
源を入れなおします。本製品にアクセスすると 
[Magical FinderJ が保をされていますので、デスク 
トツプ等に コピーして くださし\。 

再度本製品の電源を切り、 LAN で接続した上で電源 
を入れ直して、デスクトツプ等にコピーした [Magical 
円 nder 」 を起動してくださし、。 
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♦ファイルの保存について 


本製品に保存したファイルに\ 「読み送みのみ」「読み書き可能」のような属性設定ができな 

し、 


対処 製品の仕様上、ファイルごとのセキュリティー設定はできません。 


ファイル名やフォルダー名の制限について 


対処 本製品に保をできるファイルやフォルダー名は、文字制限があります。じ(下をご覧くださし\。 

【文字制限一覧】 （64 ページ） 


本製品にファイルをコピーする際のサイズの制限はありますか？ 


対処 接続モードによりファイルサイズの制限があります。じ(下をご覧くださし\。 

【動作環境】 （61 ページ） 


US 目接続モードで作成したフォルダーは LAN 接続モード時に使用できますか？ 


対処 USB 接続モード、 LAN 接続モードの両ちで同じフォルダーを使用したい場合は\ LAN 接続モードでフォルダーの共有設 

定を行ってください。 
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♦ iTunes サーバー機能について 


iTunes に本製品が表示されない 



接続が正しく行われていない 

対処 

本製品の電源が入っているか ([ STATUS ] ランプが緑点灯しているか)\接続ケーブルが LAN に接続されているか確認し 
てくださし、。 

(本製品を接続したブ□ー ドバンドルーターやハブの LAN ポートのランプが点灯または点滅していることも確認してくだ 
さい。） 


iTunes を実行するパソコンと本製品が通信できない設定になっている。 

対処 iTunes を実行するパソコンより、本製品の設定画面を開けることを確認してくださし\。胃 

【設定画面を開く】に6ページ） 


原因 

本製品の iTunes サーバー機能の設定が行われていないことが考えられます。 

-サーバー機能の設定が無効となっている。 

-公開フォルダーの設定がく無効>となっている。 

-プレイリストが更新されていない。 

対処 

け^下の手順で確認-設定を行ってください。 

設定画面の[サーバー]タブをクリックします。 

(ステップ 1) サーバー機能の確認-設定 
-サーバー機能が無効と表示されている場合 

サーバー機能の[有効/無効]ボタンをクリックし、有効の表示に切り替えます。（クリックするごとに、有効/無効が切り替 
わります） 

-有効と表示されている場合 

サーノ く一機能が有効となっております。（ステップ 2) へお進みください。 

(ステップの公開フォルダーの確認-設定 
-同画面内の公開フォルダーがく無効>と表示されている場合 

公開フォルダーのプルダウンボタンより公開したいフォルダーを選択し、[設定]ボタンをクリックします。 

-公開フォルダーが設定されている場合 

公開フォルダーが設定が設定されています。（ステップ 3) へお進みください。 

(ステップ 3) プレイリストの更新 
同画面内のプレイリストの[更新]ボタンをクリックします。 


原因 

本製品が再起動中である。 

対処 

本製品が起動するまで ([ STATUS ] ランプが緑点灯するまで）お待ちください。 


iTunes を実行するパソコンと本製品が同じネットワーク上にない。 _ 

対処 iTunes を実行するパソコンと本製品が同じネットワーク上にある必要があります。 

パソコンの IP アドレスと、本製品の IP アドレスが同じセグメント （ IP アドレスのグループ）にあることをご確認くださ 
い。 
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iTunes に表示されなし \ あるいは、再生できないファイルがある 


原因 


対処 


本製品が対応していないファイルフォーマツトである。 

本製品はけ^下のファイル拡張子のファイルにのみ対応しています。 


※最新の対応情報は弊社ホームぺージ （ httpV / www . ioda ね」 p /) をご覧くださし、。 


種類 

ファイル拡張テ 

音楽 

mp 3 m 4 a wav 


※ファイルによっては、上記ファイ>1レ拡張子でも再生できなし\場合もあります。 



iTunes サーバー機能にて公開しているフォルダーに非常に多くのファイルが入っている。 

対処 

iTunes サーパー機能にて公開しているフォルダーに非常に多くのファイルが入っている場合には\表示されるまでに待た 
されることがあります。 

この場合、 iTunes 用プレイリストの更新が行われている場合がありますので、しばらくお待ちください。 

X ] 万ファイルじ(内でご利用ください。 


iTunes から本製品のファイルやフォルダーを見ることができない 


■ 本製品の iTunes サーバー機能の公開フォルダーの設定、プレイリストの更新が行われていないことが考えられます。 
-公開フォルダーの設定がく無効〉となっている。 

-プレイリストが更新されていない。 

対処 じ^下の手順で確認-設定を行ってください。 

設定画面の[サーバー]タブをクリックします。 


(ステップ 1) 公開フォルダーの確認-設定 
-同画面内の公開フォルダーがく無効〉と表示されている場合 

公開フォルダーのプルダウンボタンより公開したいフォルダーを遇択し\ [設定]ボタンをクリックします。 
-公開フォルダーが設定されている場合 

公開フオレダーが設定が設定されています。（ステップ 2) へお進みください。 


(ステップ 2) プレイリストの更新 
同画面内のプレイリストの[更新]ボタンをクリックします。 


iTunes サーバー機能で公開したファイルが tunes に正しく表示されなし\あるいは再生でき 
ないファイルがある 



対処 


iTunes サーバー機能で公開するフォルダーに、音楽ファイルを追加、移動、削除をした後、本製品側の iTunes サーパー 
のプレイ リス 卜の更新を行っていなし、。 

じ(下の手順で、プレイリストの更新を行ってください。 

① 設定画面の[サーバー]タブをクリックします。 

② プレイリストのプレイリストの[更新]ボタンをクリツクします。 


■ MP 3 の ID 3 タグ情報の文字は UTF -16 のエンコーディングに対応しています。 

UTF -16 じ(外の形式でエンコードされた ID 3 タグ情報は、 iTunes 上で曲名\アーティスト名、アルバム名などの情報が文 
字化けして見える場合があります。 _ 

対処 曲名\アーティスト名、アルバム名などの情報が文字化けするファイルをいったん本製品の共有フォルダーから、 iTunes 胃 

を実行するパソコンに移動し、 iTunes にて「103タグを変換」を行ってください。 
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ランプについて 


[ STATUS ] ランプが緑点灯かつホ点滅している 


原因 

正しく接続されていない。 

対処 

いったん本製品の [ POWER ] ボタンを押して電源を切り、 LAN ケーブルが正しく接続されていることを確認してから、再度 
電源を入れてください。 


原因 

DHCP サーバーから本製品の IP アドレスが取得できていない。 

※本製品の DHCP クライアント設定が on 灿荷時設定)に設定されている場合で、接続したネツトワークに DHCP サーバ 
一が見つからない場合は\に TATUS ] ランプが緑点灯かつホ点滅します。 

対処 

接続したネツトワーク内の DHCP サーバーが正常に起動していることをご確認ください。 

XDHCP サーバーから正常に IP アドレスなどの割り当てが受けられない場合、本製品は自動的に、固定の IP アドレス： 
192.168 .0.200 に設定されます。 



DHCP サーバーがない環境で使用している\あるいは、 DHCP サーバーと本製品の組み合わせにより IP アドレスが割り当 
てられない。 

本製品の IP アドレスを手動で固定の IP アドレスに設定してください。 

〔本製品に固定 I P アドレスを設定したい】 （9 1ページ） 


パソコンと本製品を直接接続すると\に TATUS ] ランプが緑点灯かつ赤点滅している 


原因 

はじめて本製品をパソコンに接続した。 

対処 

パソコンにはじめて直接接続した場合\に TATUS ] ランプが緑点灯かつホ点滅します。 

設定画面で\本製品の IP アドレスを固定に設定し\ [ POWER ] ボタンで一度本製品の電源を切り （シャットダウン) 後\再度 
本製品の電源を入れれば、に TATUS ] ランプが緑色に点灯します。 

本製品の IP アドレスを固定にするち法は、 〔本製品に固定 IP アドレスを設定したい】 （91 ページ） をご覧ください。 


ランプの動作について知りたい 


対処 下をご覧ください。 

【各部の名称-機能】 （62 ページ) 
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♦内蔵ハードディスクについて 


デフラグ機能はありますか？ 


対処 本製品にデフラグ機能はありません。 


省電力機能が働かない 


原因 

本製品のシステムがアクセスしている。 

対処 

本製品のシステムが必要なファイルにアクセスする場合があります。 
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♦タイ厶サーバー機能使用時のトラブル 


タイム サーバーとの 同期が行われない 


原因 

[ TCP / IP 設定]で正しく設定されていない。 

対処 

設定画面の[ネットワーク]タブ- [ TCP / IP 設赶で、「ゲートウェイ」と 「 DNS サーバー」を設定してください。 

入力するデフオルトゲートウェイと DNS サーバーの IP アドレスは、パソコンで設定されているものと同じ値に設定して 
くださし、。 

じ(下の手順で確認した IP アドレスを、本製品の 「 TCP / IP の設定」画面に入力してタイムサーバーとの同期の送信ができ 
るかどうかご確認ください。 

〔デフオルトゲートウェイと DNS サーノ く一の確認ち法】 

参 Windows 7 、 Vista の場合 

① [スタート]一[すべてのプ□グラム]一[アクセサリ]一[コマンドプ□ンプト]をクリックします。 

② IPCONF に - ALL と入力して Enter キーを押します。 （ IPCONF にと- ALL の間には半角スぺースが入ります） 

③ [デフオルトゲートウェイ]と 「 DNS サーバー」の IP アドレスを確認します。 

参 Windows XP の場合 

① [スタート]一 [ (すべての）プ□グラム]一[アクセサリ]一[コマンドプ□ンプト]を開きます。 

② IPCONF に - ALL と入力して Enter キーを押します。 （ IPCONF にと- ALL の間には半角スぺースが入ります） 

③ に efalt Gateway ] とに NS Servers ] の IP アドレスを確認します。 


インターネットに接続されていない。 _ 

対処 タイムサーバーより時刻情報を取得するため\インターネット接続環境（インターネットに接続可能なネットワークに本 

製品が接続されている必要があります。 
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♦パソコンのネットワーク設定について 


パソコンの IP ァドレスがわからない 


対処 添付ユーテイリテイ 「Magical Finder 」 で確認することができます。じ(下をご覧くださし、。 

【パソコンの IP アドレスの確認】 （82 ページ)参照 


パソコンの[ワークグループ名]がわからない 


対処 


[パソコンのワーククループ名の確認ち法】 

^Windows 7\ Vis ね®の場合 

① [スタート]をクリック後\ [コンピュータ]を右クリックし\ 

メニュー内の[プ□パテイ]をクリックします。 

② コンピュータ名、ドメイン及びワークグループの設定の 
ワークグループの欄で確認できます。 


コンピュータ名、ドメインおよびワーククループの設を 
コンピュータ る： VISTA-PC 

フルコンピュータ る： 

つンピュータの説明： 

ヮ-クグル-プ： I WORKGROUP 


^Windows XP の場合 

① [スタート]をクリック後、[マイコンピュータ]を右ク 
リックし、メニュー内の[プ□パテイ]をクリックします。 

② [システムのプ□パテイ]画面で[コンピュータ名]タブを 
クリックすれば確認できます。 


システムのブロバテイ 


[ をお孔案括 .:: トドウ巧11お田設定 H ンステムのほ元 I 垣かを巧 iQj モ - 卜 ] 


薄 

コンビ： L- 如) i が月也): 


みの店報をほスネ》トワ-ク上で•この]ンビュ-夕を哉則します。 


例:"キゥチンの]ンピュ-ダ、"化ま用]ンピュ-ダ 


フル コンピュータ: 
ワーウヴルース 


ネットワークの 

織。 ァ ヵな 


I vwjRWWUr I 

产 J 

ウィザードをほって ■ 三…' - 、 j レ 

，ントの巧巧を 巧ぅす 確認 よし 


〔ネットワ-ウの(が I 

] ンビュ—夕ををあ！;したりドタインじき加したりするには废思をク I — ~ を更め) I 
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ネットワークドライブの割り当てち法がわからない 


本製品 （[ disk ] 共有フォルダー）を\ネットワークドライブとして割り当てることができます。 

ネットワークドライブとして割り当てれば、[マイコンピュータ]上から簡単にアクセスできるようになります。 
※画面は Windows 7を例にしています。 


J [ disk ] フォルダーを右クリックして\ [ネットワークドライブ 
の割り当て]をクリックします0 


3 


ドライブの割り当てが完了すると、割り当てられたドライブ 
のウインドウが表示されます。 




— ^①右クリツク J 


巧く (〇) 

巧しいウインドウで閱く （E) 

苦にスフラインで使用ずる (A) 
な前のパージヨンの復元(V) 


不ジトワークドライブの割り当て (M), 
コピーに） 

シヨートカツトの作成 (S) 

プ □パティ (の 


クリツク J 

I )… 广 


夕 


ネツトワークドライブの割り当てを行います。 

①[ドライブ]にて本製品に割り当てる文字を還びます。 


(画面例では、 L を遇択しています。） 


② [□グオン時に再接続する]にチェックを付けます。 

③ [完了]ボタンをクリツクします。 


。みネ、ソトつークドライブの吾り当て 


割り当てるネットワークフォルダーを退がしてくださ*、 

後括ずるフオ ji ^’一 とが用ずるドライブ文字を垣をして•脱い： I ©選択 


ドライブ凹： 


フオ肪•-脚： [¥¥ LANDISK - 




¥diskl 


ill 曼預担)... 


〔 ②チエツク 广 唯] □かン梯こ苗 

^-^ 日別の負沿育紙 


巧： ¥¥server¥share 

•ン梯こ^«1^る做 

巧使用して接境ずるに） 


ド ホ:!; 〇 が函を巧存。ま寺 —g ミ Web たじに运样しミ五 


③クリック 


I 完了の イ 


キサンむレI 



4 


[マイコンピュータ]を開いて、割り当てられたドライブが認 
識されていることをご確認ください。 

ネツトワークドライブは\通常のディスクと同様にアクセス 


できます。 



diskl (¥¥landisk- ) 〔!_:) 


空き領域 11.1 GB /11.1 GB 


# 参 手順3で[□グオン時に再接続する]へチェックを入 
れることにより\次回パソコン起動時にも\本製品が 
ドライブとして登録されます。 

ネツトワークに接続していない場合は\パソコン起動 
時にじ(下のエラーメッセージが表示されます。 


Windows XP でのエラー画面例 


み ネタトワークドライブじち巧ちできませんでしを ® 

[マイ ] ンピュ-夕]を胡いてネットワ-クドライブのが態を摇2す 
るにはここをクリックしてください。 


参 多くのパソコンからネットワークドライブとして割り当てる 
と、本製品のパフオーマンスが低下する場合があります。 


じ(上で完了です。 
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パソコンに固定の IP アドレスを設定するには 


け^下の手順は、パソコンに固定の IP アドレス（例は「192.168.0.3」 ） を設定する場合の例です。 

一時的に変更する場合などは、必す\じ(前の [ IP アドレス][サブネットマスク][デフオルトゲートウェイ]などのアドレスはメモしてくださ 
い。 

ネットワーク内に DHCP サーバーが無い場合（本製品が n 92.168 .0.200 J の IP アドレスで起動した場合）などに、パソコンから設定画面 
を開く際には\パソコン側は同じネットワークアドレスで別の IP アドレスを設定する必要があります。 


Windows アの場合 


[スタート]一[コンピューター]一[ネツトワーク]をクリツク 
します。 


夕 


[ネツトワークと共有センター]をクリツクします。 




► 夺ッ トつーク ► 1日 ndi 叫 

[ クリック] 

豊巧， 

ネットつークとな有 センタ^ 

r リモートプリンターをき 
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[□一カルエリア接続]をクリツクします。 




► コントロールバネル ► ネットワークとインターネット ► ネットつークと綿たンター 


小，■ニー 


コント□—ルパネルホーム 

マずお-於 
拥の麵 


'の號旅 ま 
i 游棘き 


昼ネネかトワークち巧の表示と接括の它ットアップ 

A 禱 

IO-PC ネジトつーク 

(このコンピュータ ー) 

アクティブなネジトフークの表示 




焉 


ネダトワーク 

パブ U ジクネットワーク 
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[プ□パテイ]をクリツクします。 


9 □-カルエリア接境の快巧 


巧情 - 

IPv4 巧続： 

IPv6 巧続： 

タディアのげ腊 

巧既 

速度 

L 詳細の… I 


イントネット 
本ットワークアウ t スねし 
右城 
02:21:09 
100.0 Mbps 


クリツク 





ま情 
1.184.429 


口山けィの〕曲無かこお姐) I [ 


Q 剛触 J 


r 

[① チェック 

1 



S 
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インターネットプ □ トコルバージョン4 ( TCP / IPV 4)] をク 
リックし\ [プ□パテイ]をクリックします。 



じ欠の IP アドレスを使う]をチェック後、 [ IP アドレス] 
[サブネットマスク]を設定後\ [0 K ] ボタンをクリックし 

ます。 

※画面は設定値は、一例です。 


インターネットプロトコルバージョン 4 ( TCP / IPV 4) のプ□パテイ 
をぉ1_ 

ネットワーウでこの概能びサポートされている巧合は、 IP 設ミを自助的に脱#することがで 
きます。サポ-卜されていね(■喘合は、ネットワ-ウ管巧教こ迪切な IP 記ミを巧い合わせ 
一 がさい。 


• © IP アドレスを自助巧に巧巧する⑩ 
ホの护アドレスをほう (§): 

护アドレスゆ 
サブネットマスウ(山： 

デフォルトザ-トウ I イ(か 


192 . 168 . 0 . 3 

— ， 

晒. 255 . 255 . 0 * 




DNS サーバーのアドレスを自かのじ胁寻する過 
今: 汝の DNS サーバーのアドレスをほうの： 

博先 D 胞サ-バーの： - 

げ替 DNS サーバー姐： r 

因が了時に設定を巧 H する ( L ) 


Q OK 


巧③ク 'ノ 

キサ雨 



クリツク 
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Windows Vista ® の場合 


5 


[インターネットプ□トコルバージョン 4 ( TCP / IPV 4)] を 
クリックし、[プ□パテイ]をクリックします。 


7 [スタート]一[ネットワーク]をクリックし、[ネットワ 
ークと共有センター]をクリックします。 


一一 1 

r クリック 

- - ~ 

0 

〔ス こ)- を > ネットつ-ク ► 1 





ち気に入0リンク 

る前 カテゴリ つー クグループ ニ 


P [状態の表示]をクリックします。 



3 [プ□パテイ]をクリックします。 



〔ク U 
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じ欠の IP アドレスを使う]をチェック後、 [ IP アドレス] 
[サブネットマスク]を設定後、 [0 K ] ボタンをクリックし 
ます。 

※画面は設定値は、設定例です。 


イン々ーネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4) のプ□パテイ 「を] feaJ 


〔①チ 



エック鄭概妥司! 


IP アドレスを自細うじ胁导する (0) 

IP アドレスをほう域： 

IP アドレスの： 

サブネットマスウ(山： 

デフォルトザートかイの)： 

、 DNS サーバーのアドレスを自か的に胁导する (S) 
(を; 太の DNS サーバーのアドレスをほう(目： 

價ホ DNS サーバーの： 

巧替 DNS サーバー(か 



じ(上で設定終了です。開いた画面を閉じてくださし\。 


4 


し:^下の確認画面が表示された場合は、[続行]をクリックしま 
す。 
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Windows XP の場 1 


[ スタート ] 一 [ マイネットワーク ] を右クリック後、[プ 
□ ハ ° テイ]をクリックします 0 


句マィ コンビュ-々_ I J 


②ちクリツク 


[ 5) クリ ック 


を]ント□-ルバネルに） 

み 2P ジラムのアウたスと既定(: 

& プリンタと 
^^へルブとサボート(出 
ク^が おを） 

〇 ファイルるを指ミし1 


巧 <(か 
王ウスプ〇 


-ラ QP 
夕のおまに 


ネットワーウドライブの割り当て(が… 
ネットワづドライブの切が取.. 


* デスウトップ(こま示©) 
るおの巧：！(凶） 


因□财フ(リ 

スタート 'W aO-PC 朋 P 設定 


?ミして実巧を)... I ^ N 、 

_ 〔③ クリッタ^ 


夕 


[ 口ーカルエリア接続 ] アイコンを右クリック後 \ [プロパ 
テイ ] をクリックします。 


ちネゥ トワ 

ー ウ巧径 


回回 因 

乃イル© 

慮集® 

ま示が te 尉こ入り(がツ-ルの詳加設定(が 

。巧 

〇 戻る 

Q 

ホ /P がま 臣? フォルタ 國， 


アドレス也) [ 

A ネゥトワ' 

-ウ巧続 

v | 百な 勤 


|a LAN ま fe は高まインターネウト 


Q I斤しい掉爲を巧ぶする 

夕 齡總觀ィ發ネッ 

> Windows ファイアウォールの 
— 設ミ揀更する 
巧 このネットトゥデバィスを無 

\ この诘続を悔樓する 
^ この括続のをおをを更する 
JL) この铅続のもむ'巧をまをする 


お*™^ 


①右クリック 


プリが巧続を） 


肖就痛惟 p ク 

を旅城ち地) ^ / 


@クリック I 


3 


[ インターネットプ □ トコル (TCP/IP)] をクリック後、 
[ プ □ パテイ ] ボタンをクリックします。 


一カルエリア巧沒のブ□バティ 


を肢威正 U を池旋1_ 


接お方法： 


I g 卜〇 DATA ET100-PC 卜 S2 Fast Ethernet I [ ~ 巧脱 p) 


Q インストール(が… ] アンインストール(を 
i が月 


プ山巧ィ(巧 


4 じ欠の IP アドレスを使ラ ] をチェック後、 [IP アドレス ] 
[ サブネットマスク ] を設定後、 [ 0 K ] ボタンをクリックし 
ます。 

※ 画面は設定値は、設定例です。 


を胺 1 


L ①チェ ックて 


識縣寶 


〇 IP アドレスを自旣的に巧げ导するを） 
• ® ホの IP アドレスをほうを)： 

IP アドレスの： 

サブネットマスがぶ: 

デフォルトザ-トウェイ也)： 


②設定 


DNS サ-バーのアドレスを自旣的に巧巧する也） 

® ホの DNS サ- J 卜のアドレスを博うを)： 

垣を DNS サ-バ-秒 I 

巧替 DNS サーバー曲： I ^ 


_ 田 

t ® クリック 


詳細設定が…〕 


J ツ上で設定終了です。開いた画面を閉じてください。 
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[口ーカルエリア接続]アイコンに X マークが付いている 
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必すじ(下の内容をご確認ください 


【困ったときには】 （73 ページ) を参照 


弊社サポートページの Q & A を参照 
う http :// www . iodata . jp / support / 

最新のドライバーソフト等をダウン□ー ド 
う http :// www . iodata . jp / lib / 


fe 


早 


それでも解決できない場合は、サポートセンターへ 


電話：東京 03-3254-1144 金ミ尺 076-260-3644 
FAX :東京 03-3254-9055 金沢 076-260-3360 

※受付時間 9 : 00 〜 17 : 00 月〜金曜日（祝祭日をのぞく） 

インターネット： http://www.iodatajp/support/ 

くご用意いただく情報 > 製品名/パソコンの型番/ 0 S ( Windows、Mac OS ) 


アフターサービス 


ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケートじ(外の目的には利巧いたしません。また、 
これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第兰者へ提供、または第兰者と共同して利巧いたしま 
せん。 


お問い己わせしついて 


© 贷巧 
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修理について 


修理をご依頼される場合は、け^下の要領でお送りください。 


ハー ドウエア 

保証書 


参 住戸斤 

参 電話番号 i 

メモ 与•氏名 1 

i'、afax 番号 I 

参 メールアドレス 

•症が ： 


1 1 i W \ PP • 

♦ 



※メモの代わりに Web 掲載の修理依頼書を 
EP 刷してご利用いただくと便利です。 

捆包は厳重に！ 

弊社到着までに破損した場合、有料修理と 
なる場合があります。 


紛失をさける為 


宅配便-書留ゆうパック 


でお送りください。 


干 920-8513 

石川県金沢市が田町 2 T 目84番地 

株式舍社アイ-オー-データ機器修理センターお 


•送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担とさせていただいております。 

参有料修理となった場合は先に見積をご案内いたします。（見積無料）金額のご了承をいただいてから、修理をおこないます。 
•内部データは厳密な検査のため\消去されます。何卒、ご了承ください。バックアップ可能な場合は、お送りいただく前に 
バックアップをおこなってください。弊社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。 

参お客様が貼られたシール等は、修理時に失われる場合があります。 

•保証内容については、保証規定に記載されています。 

•修理をお送りになる前に製品名とシリアル番号 ( S / N ) を控えておいてください。 


修理について詳しくは … http :// www . iodata . jp / support / after / 
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にを意】 

1) 本製品及び本書は株式会社アイ-オー-データ機器の著作物です。 

したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製\複写\転載\改変することは法律で禁じられています。 

2) 本製品は\医療機器、原子力設備や機器\航空宇宙機器\輸送設備や機器\兵器システムなどの人命に関る設備や機器\及び海底中継器\ 
宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使巧またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら\設 
備や機器\制御システムなどに本製品を使用され\本製品の故障により\人身事故、乂災事故\社会的な損害などが生じても\弊社ではい 
かなる責任も負いかねます。設備や機器\制御システムなどにおいて\冗長設計\ 乂災延焼対策設計\誤動作防止設計など\安全設計に万 
全を期されるようごを意願います。 

3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合\弊社は一切の責任を負いかねます。 

また\弊社は本製品に関し\日本国外への技術サポート\及びアフターサービス等を行っておりませんので\予めご了承ください 。 (This 
product IS for use only in 」 apan . We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of , or inability to use , this 
product outside」apan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan .) 

4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。 

国外に持ち出す際には\日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。 

己)本製品を運用した結果の他への影響については\上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。 

# 1-0 DATA は\株式会社アイ-オー-データ機器の登録商標です。 

参 Microsoft 、 Windows および Windows Vista □ゴは\米国または他国における Microsoft Corporation の登録商標です。 

#その他、一般に会社名\製品名は各社の商標または登録商標です。 


HDL - C シリーズ取扱説日月書 2010.1 1.12 

発行株式会社アイ•オー•データ機器 
〒920-8日12石川県金お市桜田町3了目] 0番地 


◎ 2009-2010 1-0 DATA DEVICE , INC . All rights reserved . 

本製品及び本書は著作権法により保護されておりますので無断で複写 \ 
複製\転載\改変することは禁じられています。 


107 




